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Gegengewicht - counterweight - contrepoids
Superlift-Gegengewicht - Superlift counterweight - contrepoids SQp‘eriiﬁ

Gegengewichtswagen (Tragfihigkeiten fiir Gegengewichtswagen auf Anfrage).
Counterweight carrier (Lifting capacities for counterweight carrier on request).
Chariot-contrepoids (Capacités de levage pour chariot-contrepoids sur demande).

Die Werte iiber der Trennlinie basieren auf Bauteilefestigkeit, die Werte unterhalb auf Standsicherheit.

All capacities above the parting line are based on structural competence, capacities below are based on machine stability.
Les charges indiquées au-dessus du trait sont fonction de la résistance du matériau, les charges au-dessous sont fonction
de la stabilité, '

schwer - heavy - lourd

leicht - light - leger

Hauptausleger - main boom - fléche principale

Starrer Hilfsausleger”- fixed fly jib --fléc_hette fixe

Wippbarer Hilfsausleger - luffing fly jib - flechette a yolée variable
Superlift

Schwere Grundlinge 46,5 m (Typ 2420) - Length of heavy inserts 46.5 m (type 2420) - Elément de base lourd 46,5 m
(type 2420) ; - _

Schwere Grundlange 70,6 m (Typ 2420) - Length of heavy inserts 70.5 m (type 2420) - Element de base lourd 70,5 m
(type 2420) . 2 _
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Technische Daten
Specifications
Caractéristiques

Fahrleistungen
Carrier performance
Performance du porteur

'Fahrgeschwindigkeit

Travel speed

Vitesse de déplacement

max. 2 km/h

Bodendruck

Ground pressure
Pression au sol

Bodendruck bei 199 t Gesamtgewicht

Ground pressure (based on total weight of 199 1)

11,2 N/cm?

Pression au sol (pour un poids total de 199 t)

Unterflaschen

Hook blocks

Crochets

Tragfahigkeit
Capacity
Capacité

~ Anzahl der Rollen
~ Number of sheaves
Nombre de poulies

Strangzahl ~ (Gewicht
Number of lines - Weight
Nombre de brins ' Poids

250 t

12

24 6000 kg

150 t

7

14 4800 kg

70t

3

= — 3300 kg

10 t

1 660 kg

R 13000

R 8800/15° '

3520

2690
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Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar)
Working speeds (infinitely variable)
Vitesses de travail (réglables sans paliers)

Antriebe
Mechanisms
Mécanismes

Geschwindigkeiten

Speeds
Vitesses

_ zuldssiger Seilzug je Strang

Single line pull
Effort sur brin simple

Lange des Hubseils
Length of hoist rope

Longueur du cable de levage

Hubwerk 1
Hoist 1
Treuil de levage 1

max 146 m/min '

102 kN

980 m

Hubwerk 2
Hoist 2
Treuil de levage 2

‘max. 141 m/min

105 kN

520 m

Wippwerk Hauptausleger
Boom derricking

Relevage de fléche

max. 46,5 m/min

700 m

Einziehwerk
Boom hoist
Relevage de fléche

max. 18,6 m/min

2 x 200 m

Wippwerk Hilfsausleger
Fly jib hoist
Relevage de fléchette

max. 43 m/min

450 m

Drehwerk (U/min)
Slewing (RPM)
Orientation (tr/mn)

":_1,6

1) Seilzug 9. Lage: mit Wirkungsgrad der Einscherung - Rope pull 9th layer, reeving effect considered
Effort sur brin 9e couche, compte tenu de l'effet de la pose du cable.

3000

3112
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Technische Daten
Specifications
Caractéristiques

Gewichte
Weights
Poids

Gesamtgewicht einschl. 90 t Gegengewicht, 18 m Hauptausleger SH und Unterflasche -
Total weight incl. 90 t counterweight, 18 m SH boom and hook block - 199 t
Poids avec 90 t de contrepoids, fleche SH de 18 m et crochet

Oberwagen (mit 2 Winden, A-Bock) _ - .

Superstructure (with 2 winches, A-frame) A . = 29,6 t
Partie supérieure (avec 2 tambours, chevalet) - - 0

Mittelstiick ohne Abstiitzung . - o

Carbody without jacks - : - : 14,5 t
Partie centrale sans support .

Mittelstiick mit Abstiitzung i

Carbody with jacks . 16,6 t
Partie centrale avec support

Raupen mit Bodenplatten ;
Crawlers with pads . 2x24t
Chenilles avec patins .

Geréatevarianten
Versions of machines
Variantes de machines

Gegengewicht 90 t | ZUQatZQQQengewichi 30 t und Zentralballast 30 t
Counterweight 90 t Add. counterweight 30 t and central ballast 30 t
Contrepoids 90 t Contrepoids suppl. 30 t et lest central 30 t
Standard [ J .
Option e >
- =

e )

3120

S TR el 39 = e

(91
©o
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12065

1675

1000

s
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7-8: Zusatzgegengewicht 30 t

8 8
7 7 Add. Counterweight 30 t
6 5 Contrepoids 30 t
5 5 1-6: Standardgegengewicht 90 t
7.} 4 Standard counterweight 90 t
: 3 Contrepoids standard 90 t
| 1
—] N — Zentralballast
2% 151 Central ballast
Lest central
4-6 e |—4 7]5-8 7.8
1x50t | g
2x75t 3l 2x75t ' 2x75t
1850 200 . 250

3 ’ 3 = o e o |
2x15¢t | =
- Sy
m
1x20t 3
6000 210
v o 4150 .
.2 . 1.2
o
53
2x15t o
J [y
L 190

5000

Typ 2116

) o e s s g

= 2250
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Ausleger-Kombinationen
Combinaisons de fleche

Boom combinations

. Typ: 242012116 |
54-96 m
SGL465m
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e

Typ: 2116 :
P Typ: 1813 Typ: 1813
12-36 m 12-36 m

- Typ: 2420 Typ: 242012116 Typ: 2420
24-680 m 54-84 m 30-72 m
SW 4= LF = == LF"
SGL465m
Ty 2420
. 80-72m
;;5:;??13 Bemerkungen Remarks Remarques
= 1) Tragfahigkeiten auf Anfrage
A e 1) Lifting capacities on request
g n i Al S _ 1) Capacités de levage sur demande :
SWS L £ 2) Tragfahigkeiten fir Gegengewichtswagen auf Anfrage
Bt = - 2) Lifting capacities for counterweight carrier on request
) I t3m ! 2) Capacités de levage pour chariot contrepoids sur demande
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Anmerkungen zu den Tragfahigkeiten
Notes to lifting capacity
Conditions d’utilisation

Tragféhigkeiten tiberschreiten nicht 75 % der Kipplast.

Tragfahigkeiten 75 % entsprechen DIN 16018.2 (Priflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht, auf die Auslegerspitze
reduziert).

Das Gewicht der Unterflaschen sowie die Aufnahmemittel sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeiten abzuziehen.

Kranbetrieb zuldssig bis: _
S AT G L . e e e e S L 60 N/m?

Windgeschwindigkeltar e tu e iiis o DG T L L S e R 9,8 m/s

Weitere Angaben iiber Windgeschwindigkeiten sind der Bedienungsanleitung des Kranes zu entnehmen.

Die Ausnutzung der maximalen Tragfihigkeit nach der Tabelle setzt eine véllig ebene und tragfahige Aufstandsflache voraus.

Bei Schriglage und Fahren iiber unebenes Geldnde sind Auslegerldngen und Last zu reduzieren.

Der Kran darf mit Last am Hilfsausleger nicht verfahren werden. Auch beim Fahren ohne Last tiber unebenes Geldnde sind Ausleger-
ldngenbeschrinkungen erforderlich.

Lifting capacities do not exceed 75 % of tipping load.

75 % ratings are in compliance with DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom, reduced to boom
point).

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Crane operation is permissible up to a
WindIpressure Of .. e R S iaa Al e S 60 N/m?

T Moo lsto el forai i S e A S A O B O S ERRTE a0 o e s R O B O LT s e 9.8 m/s

Consult operation manual for further details on wind speed.

Machine must be on firm and level ground to utilize max. tabulated ratings. Boom lengths and load must be reduced in case of out-of-
level conditions or travel on uneven ground.

Travel with load on fly jib is prohibited. Boom lengths must also be reduced for travel without load over uneven ground.

Les charges indiquées n'excédent pas 75 % de la charge limite de basculement.

Le tableau de charge 75 % est conforme a la norme DIN 15019.2 (charge d'essai =1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids mort de la
fleche, reduit & la pointe de fléche).

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d’élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquees.

La grue peut travailler jusqu'a une
pression du vent de

vitesse du vent de

Pour plus de détails sur les vitesses du vent consulter la Notice d'utilisation de la grue.

L'utilisation de la capacité maxi nécessite une opération sur sol ferme et horizontal. En cas de travail sous un dévers ou en cas de
déplacements dans un terrain irrégulier, les longueurs de fléche et les charges maxima admissibles sont a réduire.

Les déplacements de la grue avec une charge suspendue de la fléchette ne sont pas admis. Les déplacements sans charge dans un
terrain irrégulier sont également soumis 4 une réduction de la longueur de fleche.
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Arbeitsbereiche Hauptausleger

Working ranges main boom
Portées fléeche principale

= 2
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom

Capacités de levage fleche principale

120t" = L=

Hauptauslegerldnge - Length of main boom - Longueur de fleche

Ausleger-Kombination Ausladung
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portée 180 24,0 300 36,0 420 480 54,0 600 66,0 72,0
m t i t t t t t t t t
5 - 236,0 - : = = - : = - E
o 227,0 260,0 - : z = -
g 220,0 240,0 - : = -
7 206,0 226,0 2340 - - - g
8 195,0 206,0 206,0 204,0 203,0 - = = =
9 185.0 184,0 183,0 182,0 181,0 180,0 - = -
10 166,0 165.0 164.0 163,0 162.0 162.0 161.0 136.0 - £
12 125,0 124,0 124,0 123,0 122,0 122,0 121,0 121,0 109.0 21,0
14 100,0 99,0 980 97,0 97,0 96,0 950 950 950 86,0
16 83,0 82,0 81,0 80,0 79,0 79,0 780 780 770 770
18 71,0 700 69,0 680 67,0 66,0 660 650 650 64,0
SH 20 = 60,0 59,0 58,0 58,0 57,0 56,0 560 55,0 55,0
22 53,0 52,0 51,0 50,0 500 49,0 48,0 48,0 48,0
24 s 46,0 450 440 440 43,0 43,0 420 42,0
26 42,0 41,0 400 390 38,0 38,0 37,0 37,0
28 38,0 37,0 36,0 350 340 34,0 33,0 83,0
30 z 33,0 32,0 32,0 81,0 30,0 300 29,0
34 < 27,0 26,0 250 25,0 24,0 240
38 = 23,0 22,0 21,0 21,0 20,0 20,0
42 2 = 19,0 18,0 18,0 17,0 16,0
46 = 16,0 150 14,0 13,0
50 z a 13,0 12,0 11,0
54 : = - : 11,0 10,0 95
58 5 = = 9,0 8,0
62 : 6,5

120" = =t

Hauptauslegerlange - Length of main boom - Longueur de fléche

Ausleger-Kombination Ausladung
Boom combination Radius
Combinaison de fléeche Portee 18,0 240 30,0 36,0 420 48,0 54,0 600 66,0 72,0
m t t i t t t t t t t
5 250,0 - - - - - - - E -
5.8 250,0 248,0 -
6 250,0 2480 . = - = = =
7 236,0 235,0 234,0 = = = =
8 208,0 206,0 206,0 204,0 203,0 - -
e] 185,0 184,0 183,0 182,0 181,0 180,0 - -
10 167,0 165,0 164,0 163,0 162,0 162,0 161,0 136,0 : e
12 136,0 135,0 134,0 1833,0 132,0 132,0 131,0 129,0 109,0 21,0
14 1150 1140 1130 112.,0 111,0 110,0 1092,0 108,0 103,0 86,0
16 98,0 97,0 970 96,0 950 940 940 93,0 93.0 81,0
18 83,0 B820 810 800 800 790 78,0 78,0 78,0 77.0
SH 20 5 71,0 70,0 69,0 680 680 67,0 670 66,0 66,0
29 - 62,0 61,0 600 590 59,0 580 580 57,0 57,0
24 - - - 54,0 53,0 52,0 520 51,0 51,0 50,0 50,0
26 - - 49,0 48,0 47,0 46,0 450 450 45,0 44,0
28 . = 440 430 420 420 41,0 40,0 40,0 39,0
30 - - - 39,0 38,0 38,0 37,0 36,0 36,0 350
34 - - - - 32,0 31,0 30,0 30,0 29,0 29,0
38 ' . = z : 2 : 27,0 26,0 26,0 250 25,0 24,0
492 - - - - - 283,00 22,0 21,0 210 20,0
46 = C = % - - 19,0 18,0 18,0 17,0
50 - - - - - - . 16,0 15,0 14,0
54 - - - - - - - 14,0 18,0120
58 = = v = = - - - 11,0 10,0
62 - - - - - - - - - 9.0

Bemerkungen :- Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central
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Ausleger-Kombination
Boom combination
Combinaison de fléche

SH

7,25 1 175%
Ausladung Hauptauslegerldnge - Length of main boom - Longueur de fléche
Radius
Portee m 18,0 24,0 300 36,0 420 480 540 60,0 66,0 720
me .. t t t t t t t t t t
5. . 250,0 - - = = = 5 : =
55 250,0 250,0 - 2 = s = = - -
6 . 250,0 248,0 - : - : - = 5 :
7z T 222,0 220,0 219,0 - - - - - : -
a 1950 1940 193.0 191.0 190.0 = = = = >
9 162,0 161,0 160,0 159,0 159,0 1680 - : = -
10 135,0 134,0 134,0 133,0 132,0 132,0 131,0 131,0 - -
o 101,0 101,0 100,0 99,0 98,0 980 97,0 97,0 96,0 91.0
14 81,0 80,0 79,0 780 77,0 77,0 760 760 750 75,0
16 67,0 66,0 650 640 630 630 620 620 61,0 61,0
18 57,0 56,0 550 54,0 530 530 520 51,0510 51,0
20 . 48,0 47,0 46,0 450 450 440 44,0 43,0 43,0
29 _ - 42,0 41,0 400 89,0 39,0 88,0 880 870 370
94 = = 37,0 350 350 34,0 33,0 330 320 320
26 £ - 83,0 32,0 31,0 30,0 29,0 29,0 29,0 28,0
28 : = 30,0 28,0 28,0 27,0 26,0 26,0 250 25,0
30 = : = 9p 0250 2400 03]0T28]0i22/00 220
34 : SO = 2 20,0 20,0 19,0 18,0 18,0 17,0
38 3 - : 5 17,0 16,0 16,0 150 14,0 14,0
42 - - - - = 14,0 13,0 12,0 11,0 11,0
46 2 : 2 z . E 11,0 10,0 95 85
50 - - : - 2 = 7 8,50 7;601 6.5
54 2 : : . : = 3 7086000065
58 : - E : : - a = 50 4.3
62 - - - e : - - - - 3,2

90t — =

Ausleger-Kombination
Boom combination
Combinaison de fleche

SH

: 75%

Ausladung Hauptauslegerldnge « Length of main boom - Longueur de fleche
Radius
Portée m 180 240 30,0 36,0 420 480 54,0 60,0 66,0 72,0

m i t t t t t t t 1 t

5 185,0 - = : 5 - - = 2 5

5.5 179,0 200,0 - s < - - - - -

6 174,0 1940 - - - - - - - -

7 165,0 185,0 199,0 - s z - z - :

8 158,0 177,0 181,0 780,0 1779,0 - s = = =

9 147.0 146,0 146,0 145,0 144,0 7440 - - ; -
10 123,0 122,0 1220 121,0 120,0 120,0 119,0 118,0 - :
12 92,0 91,0 90,0 90,0 89,0 88,0 880 87,0870 870
14 = 73,0 72,0 710 71,0 70,0 69,0 69,0 680 680 68,0
16 60,0 59,0 59,0 580 57,0 56,0 56,0 550 550 550
18 51,0 500 490 480 480 470 46,0 46,0 46,0 45,0
20 = 43,0 420 420 41,0 40,0 390 39,0390 380
22 = 38,0 87,0 36,0 350 350 340 33,0 330 330
24 - = 330 320 31,0 30,0 30,0 29,0 290 28,0
26 = 5 29,0 28,0 27,0 27,0 26,0 250 250 25,0
28 - - 26,0 250 24,0 24,0 23,0 22,0 22,0 21,0
30 - = = 23,0 22,0 21,0 20,0 20,0 19,0 19,0
34 = = S 18,0 17,0 16,0 16,0 15,0 14,0
38 < = - - 16,0 14,0 13,0 12,0 12,0 11,0
42 _ o - : < - 12,00 4 1,00510,0050,56090
46 = - z 2 - : 90 80 75 65
50 : - - z 2 3 S 2 65 60 50
54 2 S = : . = - 556 4,7 39
58 = = E - - - z - 3.6 277

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast

1) avec 30t de lest central
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacités de levage fleche principale

120t = =t i 75%
Ausleger-Kombination Ausladung Hauptausleger - Main boom - Fleéche principale
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée m 54,0 60,0 66,0 72,0 780 84,0 90,0 96,0 78,0 84,0 90,0
m i i t t t t t t t t t
9 135,0 - - - - - S B g
10 1850 114,0 89,00 - - - - 2
{9 = qo30"1060 91,0 81,0 700 ®00 - - 770 680 -
14 . 970 970 84,0 740 66,0 57,0 460 400 72,0 67,0 54,0
16 80,0 BO,0 77,0 68,0 620 550 440 380 67.0 650 52,0
18 68,0 67,0 67,0 62,0 580 580 430 36,0 o 62,0 63,0 500
20 58,0 58,0 58,0 57.0 540 52.0 41,0 350 56,0 56,0 48,0
22 51,0 50,0 50,0 50,0 500 500 39,0 330 49,0 48,0 470
24 45,0 450 440 440 440 440 380 320 43,0 43,0 420
26 40,0 40,0 40,0 39,0 89,0 890 360 31,0 38,0 38,0 380
o 28 36,0 86,0 850 350 8350 350 350 300 34,0 34,0 33,0
SH/LH2 30 33,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,0 310 290 SH/LH3) 31,0 30,0 30,0
34 27.0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 260 240 \ 25,0 250 24,0
38 23,0 23,0 22,0 22,0 220 220 220 200 ' 21,0 20,0 20,0
42 " 200 19,0 190 190 190 180 180 18,0 18,0 170 17,0
46 i70 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 150 14,0 15,0 14,0 14,0
50 - 150 140 140 140 130 13,0 11,0 12,0 120 11,0
54 - 180020 12,0 12,00 1500 500095 . 10,0 10,0 9,5
58 = B 11,0 10,0 10,0 g5 95 8,0 :’ 9.0 85 8,0
62 - - - 9,0 9,0 85 80 6,5 76l 70 68
66 - - - - 8,0 e 70 5,0 6,0 8,0 5,6
70 = - - 5 6,5 6,0 5,5 4,3 45 49 4.6
74 = 7 3 i : 5.0 4.9 3.4 A 3,7
78 - - = - - 42 26 5 2,9
82 . - - ; : : : 1.9 < : =

120t — =

Ausleger-Kombination Ausladung Hauptausleger - Main boom - Fléche principale

Boom combination Radius

Combinaison de fléche Portée m 54,0 600 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 78,0 84,0 90,0
m t t t t t t t t t t t
9 1350 - - - - - - - - - -
10 185,0 1140 99,0 - - 0= - - B
12 131,0 106,0 91,0 81,0 70,0 60,0 - - 77,0 68,0 -
14 111,0 99,0 840 74,0 66,0 57,0 46,0 40,0 72,0 67,0 54,0
16 96,0 92.0 770 680 620 550 440 38,0 67,0 65,0 52,0
18 80,0 800 71,0 620 580 530 430 36,0 62,0 63,0 50,0
20 69,0 690 B50 57,0 54,0 52,0 41,0 350 57,0 61.0 49,0
29 60,0 60,0 60,0 530 51,0 50,0 39,0 33,0 53,0 58,0 47,0
24 53,0 53,0 490 490 490 490 8380 320 49,0 51,0 46,0
26 47.0 47,0 47,0 460 460 46.0 36,0 31,0 45,0 45,0 440
28 430 42,0 42,0 42,0 42,0 41,0 350 30,0 41,0 40,0 400

SH/LH2 30 39,0 380 380 380 380 87,0 330 290 SH/LH3) 37,0 360 36,0
34 820 82,0 320 31,0 31,0 31,0 31,0 280 30,0 30,0 29,0
38 980 270 270 26,0 260 26,0 26,0 24,0 950 250 25,0
42 24,0 9230 230 23,0 230 220 220 200 - Dijooliomoi.0
46 21,0 200 200 19,0 19,0 19,0 19,0 17,0 ) niCHeE i
50 : 18,0 17,0 160 16,0 16,0 16,0 14,0 15,0 15,0 15,0
54 - 16,0 15,0 140 140 140 140 120 140 130 120
58 - - 130 120 120 120 120 10,0 12,0 11,0 11,0
62 . - : 10,0 11,0 11,0 10,0 90 100 95 90
66 o - . < 100 95907 75 90 80 B0
70 - - - - 90 80 80 6,0 TN INT70N 656
74 - - = - . FOoNNs 0 = 60 55
78 g - - - - - 6,0 46 : - 4.8
82 E - - s - - 2 3.8 = . i

Bemerkungen - Remarks - Remarques
1) mit Zentralballast 30 t

1) with 30 t central ballast

1) avec 30 t de lest central

2) Schwere Grundldnge 46,5 m (Typ 2420)  3) Schwere Grundlénge 70,5 m (Typ 2420)

2) Length of heavy inserts 46.5 m (type 2420) 3) Length of heavy inserts 70.5 m (type 2420)
2) Elément de base lourd 46,5 m (type 2420) 8) Elément de base lourd 70,5 m (type 2420)

14 T
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Ausleger-Kombination Ausladung Hauptausleger - Main boom - Fléche principale

Boom combination Radius

Combinaison de fléche Portéte m 54,0 60,0 660 720 780 84,0 900 96,0 78,0 84,0 90,0

m t t t t t t t t t t t
9 135.0 2 = 5 5 = = C i c s

10 133,0 1140 99,0 - E > E s s : z
19 99,0 990 910 81,0 700 600 - - 77.0 68,0 -
14 78,0 780 780 740 66,0 57,0 46,0 40,0 72,0 B7.0 54,0
16 64,0 64,0 64,0 63,0 620 550 44,0 38,0 62,0 62,0 520
18 54,0 53,0 530 53,0 530 530 43,0 36,0 : 52,0 51,0 500
20 46,0 46,0 46,0 450 450 450 410 35,0 . 440 44,0 440
22 40,0 40,0 40,0 39,0 89,0 39,0 39,0 330 i 38,0 38,0 38,0
24 350 850 850 340 350 B340 340 320 33,0 33,0 83,0
26 31,0 31,0 31,0 310 3810 30,0 30,0 28,0 - 29,0 29,0 29,0
28 28,0 280 270 27,0 27,0 270 27,0 250 = 26,0 250 250

SH/LH2 30 26,0 250 250 24,0 240 240 240 220 SH/LH3) = 230 230 220
34 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,0 19,0 17,0 19,0 18,0 180
38 170 17,0 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,0 15,0 140 14,0
42 150 14,0 140 13,0 13,0 13,0 13,0 11,0 12,0 11,0 11,0
46 iSO R0 0 0 OB El ORI 1 OSSO0 BNFI0;0 NS00 e 10,0 96 90
50 5 10,0°710,00 96861 119,07 186 7,0 : B8 250070
54 - chHe — Ciss Gfie) LHojr - wdfel i) 1505 Gilel — GHOT e
58 > : 70 65 65 60 55 42 50 47 45
62 - - - 56 655 48 47 29 44 36 832
66 : 5 g = AATi. e Elr ) T SAEEINoD
70 : 5 a : 3,830 R0 A ' e O BN it
74 5 = - = : kil el e = - =

90t = =

Ausleger-Kombination Ausladung Hauptausleger - Main boom - Fléche principale

Boom combination Radius
Combinaison de fléeche Portée m 54,0 600 660 720 780 84,0 90,0 96,0 78,0 84,0 90,0
m t t t 1 t t t i t t t
9 135.0 - - - - - - - - - -
10 121,0 1140 990 - - - - - - - -
12 90,0 89,0 89,0 81,0 70,0 60,0 - : 77.0 680 -
14 710 700 70,0 700 660 57,0 46,0 40,0 69,0 67.0 54,0
16 58,0 57,0 57,0 57,0 57,0 55.0 440 380 56,0 55,0 52.0
18 48,0 48,0 480 47,0 48,0 47,0 43.0 36,0 46,0 46,0 45,0
20 41,0 410 41,0 400 410 40,0 400 350 . 39,0 39,0 39,0
22 36,0 350 350 B350 350 350 350 320 34,0 33,0 33,0
24 310 310 31,0 80,0 31,0 30,0 30,0 280 29,0 29,0 29,0
26 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 26,0 240 26,0 25,0 250
28 25,0 240 24,0 240 240 23,0 230 210 23,0 22,0 220
SH/LH2 30 22,0 22,0 220 21,0 21,0 21,0 210 190 SH/LH3 20,0 20,0 19,0
34 18,0 180 17,0 170 170 17,0 17,0 15,0 16,0 15,0 15,0
38 15,0 14,0 140 140 14,0 130 130 11,0 20N 20N S]2;0
42 13,00 12,00 1ol 1150 11500 99500 100 9.0 10,0 9.5 9.5
46 11,0 10,0 10,0 95 9.5 9,0 8,5 7.0 | 8,0 7.5 7.0
50 - 85 80 7.5 7.5 7.0 7.0 5.0 6,0 oo 5,5
54 - 7.0 7,0 6,0 6,0 55 55 38 50 44 41
58 i - - 556 15,0 5,0 4.5 4.3 2.0 39 31 2.8
62 - - - 4.2 4,2 3,4 3.2 1,6 2.9 24 1,8
66 - - - - 3,2 2.5 DL 2,0 0

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

2) Schwere Grundldnge 46,5 m (Typ 2420)
2) Length of heavy inserts 46.5 m (type 2420)
2) Elément de base lourd 46,5 m (type 2420)

3) ”Scﬁwéreuérundléinge 70,5 m (Typ 2420)
3) Length of heavy inserts 70.6 m (type 2420)
3) Elément de base lourd 70,5 m (type 2420)
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Tragfdahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacités de levage fléche principale avec Superlift

120" = ==t 75%
30m Hauptausleger - Main boom - Fléche
SL
Ausleger-Kombination Ausladung E‘
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160
m - t t t t t
6 221 9800 - - -
7 210 956 - -
8 = o 200 960 = - -
9 189 295 250
10 ' e d70. P63 236 - -
12 135 170 198 296 -
SSL 14 - 107 145 169 194 217
16 88 126 148 169 190
18 ; - 75 108 131 150 169
20 ' _ 65 94 118 135 151
22 : : . ' 57 83 107 122 138
24 = 51 74 97 112 126
26 - - 46 67 88 ipd3 = 116
28 49 61 8. = 95 102
36 m Hauptausleger - Main boom - Fleche
7 239 250 - -
8 210 250 - s -
9 ; - 187 2924 250
10 _ i 169 002 935 = =
12 i 134 168 196 224 =
14 106 144 168 192 -
SSL 16 .87 125 147 168 189
18 74 107 130 149 168
20 . 64 03 117 184 151
22 56 82 106 121 137
24 o 58 73 96 111 125
26 = 45 66 87 o2 115
28 o . 40 60 79 94 106
30 = 37 5b 72 87 99
42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
7 238 @ 250* - - -
8 oeo. 200k - - -
9 . 186 223 250* - -
10 . 168 201 CIeYsd -
12 133 168 195 @ 993
14 a0 i 105 143 167 = 191 -
SSL 16 - _ 87 @ ioq 146 167 188
18 ; \ L Y3 106 129 148 167
20 . 63 92 116 133 150
22 55 81 105 120 136
24 49 72 a5 110 124
26 44 65 86 101 114
28 o 39 59 78 93 105
80 36 54 71 b )
34 300 46 61 76 B6
38 96 89 53 67 73

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 80 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden,
* Hook block does not reach the ground.
* Le crochet ne descend pas jusqu'au sol.
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120tV = It SL-Radius 13 m . 75%

48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung LE_‘
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160
m t t t t t
8 209* 2925* : - -
9 186 2292* 230* - -
10 167 200* 228* - -
12 132 167 195* 2923* -
14 105 142 167 191 =
16 86 124 145 166 187
18 L 73 106 128 147 165
SSL 20 ' 63 91 115 132 149
22 : 55 80 104 119 135
24 48 71 94 109 128
26 43 64 85 100 113
28 39 58 Tl 92 105
30 35 53 71 86 97
34 29 45 60 75 85
38 25 39 52 66 75
42 22 34 46 58 67

54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

8 196* 200* - - 218*2)
9 185* 200* - - 218*2)
10 166 199*  206* - 218*2)
12 132 166 194* 213* 213*2)
14 104 142 166 190* 200%2)
1e: 86 1923 144 166 1702)
18 72 105 128 147 1492)
20 62 91 114 181 148
SSL 22 54 80 103 119 134
24 48 71 94 108 122:
26 42 63 84 99 (112
28 38 57 77 92 104
30 34 52 70 85 96
34 29 44 59 74 84
38 ! 24 38 51 65 74
42 21 33 45 57 64
46 18 29 40 51 56

60m Hauptausleger - Main boom - Fléche

9 167* 169* - - 201*2)
10 166* 169* s < 200%2)
12 132 165* 177* E 190*2)
14 104 141 165* 184* 184*2)
16 85 122 144 165* 165*%2)
18 792 104 127 146 1492)
20 61 90 114 131 148
22 54 79 103 118 134

SSL 24 47 70 93 107 122
26 49 63 84 99 112
28 38 57 76 91 108
80 34 52 70 84 96
34 28 43 59 73 83
38 23 37 51 64 74
42 20 32 44 57 66
46 17 28 39 50 59
50 15 25 35 45 53
54 13 29 32 41 47

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t 2) Keine drehende Bewegung: SL-Gegengewicht hebt evtl. nicht ab
1) with 30 t central ballast 2) No slewing motion: SL-counterweight not sure to raise
1) avec 30 t de lest central 2) Ne pas orienter: il n'est pas sdr que le contrepoids SL est soulevé

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden - Hook block does not reach the ground - Le crochet ne descend pas jusqu’au sol
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacités de levage fléche principale avec Superlift

120t = I 2 SieRadiusigm.. | 5S6C Bl 75%
66 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
SL

Ausleger-Kombination Ausladung Eiﬂ

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160
m t i t t t
9 141 144* - - 168*2)
10 141 144~ : - 158*2)
12 131 144 1507 - 1658*2)
14 103 140 150" - 158*2)
16 85 129 143 156* 158*2)
18 71 104 126 145* 149*2)
20 61 90 113 130 147*
292 53 79 102 A7 133
24 47 70 a2 107 121

SSL 26 41 62 84 a8 111
28 37 56 76 90 103
30 33 51 69 84 95
34 27 43 58 73 83
38 23 37 50 64 73
492 19 32 44 56 65
46 16 28 39 50 59
50 14 24 35 45 53
54 12 22 31 40 48
58 . 10 19 28 37 43

72 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
10 121 124
12 121 124 ? - -
14 103 124 129 = 141*2)
16 84 o 129 - 140*2)
18 71 104 126 134* 139*2)
20 61 89 112 129 1312
22 53 78 101 117 130
24 46 69 92 106 121
26 41 62 83 97 111

SSL 28 37 56 75 90 102
30 33 51 69 83 94
34 27 492 58 792 82
38 22 36 50 63 72
492 19 31 43 56 64
46 16 27 38 49 58
50 13 24 34 44 52
54 11 21 30 40 47
58 9 19 27 36 42
62 8 17 25 33 38

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1} with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

2) Keine drehende Bewegung: SL-Gegengewicht hebt evtl. nicht ab
2) No slewing motion: SL-counterweight not sure to raise
2) Ne pas orienter: il n'est pas sdr gque le contrepoids SL est souleve

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden.
* Hook block does not reach the ground.
* Le crochet ne descend pas jusqu'au sol.
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120" = = adius 13 m 75%

78 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung E\
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portée t 0 40 80 120 160
.m t t t t t
10 104 T - = -
12 104 106 - - -
14 104 106 - - 1182
16 86 106 109 - 1182
18 = 105 109 = 1182
20 62 91 109 - 1172)
22 54 80 103 112 1162
24 48 71 93 108 1082
26 _ 42 63 84 99 105
SSL/LSL 28 ! 38 57 76 91 103
i 30 ' 34 52 70 84 96
34 28 44 59 73 83
38 T 24 37 51 64 74
42 20 32 45 57 66
46 17 28 39 50 59
50 15 25 35 45 54
54 12 22 31 41 49
58 i1 20 28 37 45
62 9 18 26 34 41
66 8 16 23 31 38
70 7 14 29 29 36
84 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
12 86 88 - - -
14 86 88 - - -
16 . 85 88 - - 992)
18 o 72 88 92 s 992)
20 61 88 92 - 092
22 53 79 92 - 982
24 47 70 92 94 982)
26 42 63 84 93 972)
28 _ 37 57 76 90 202
; 30 o 34 51 69 84 842)
SSL/LSL 34 28 43 59 78 78
38 23 37 50 64 73
42 19 32 44 56 65
46 16 28 39 50 58
50 14 24 34 45 53
54 12 21 31 40 48
58 10 19 28 36 43
62 8 17 25 33 39
66 7 16 23 30 35
70 6 13 21 28 32
74 5 19 19 26 28

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

2) Keine drehende Bewegung: SL-Gegengewicht hebt evtl. nicht ab
2) No slewing motion: SL-counterweight not sure to raise
2) Ne pas orienter: il n'est pas sdr gue le contrepoids SL est souleve
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift

Capacités de levage fleche principale avec Superlift

120t = It 75%
90 m Hauptausleger - Main boom : Fléche -
SL

Ausleger-Kombination Ausladung El

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160

. m t. 1 t t t

12 e - : -
14 74 - - 862)
16 74 76 852
18 72 76 842
20 61 76 - 832)
22 53 76 - 822)
24 47 70 - 5 812)
26 42 63 77 - 792)
28 37 56 76 78 782)
30 33 51 69 77 772

SSL/LSL 34 27 43 58 72 722)
38 23 37 50 64 65
492 19 32 44 56 64
46 16 27 38 50 58
50 14 24 34 44 52
54 11 21 31 40 46
b8 10 19 27 36 40
62 8 17 25 33 35
66 7 15 22 30 -
70 6 13 21 26
74 5 12 19 23
78 4 10 17 22

96 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
12 64 =
14 64 ;
16 64 692)
18 64 ~ 692}
20 61 64 682
22 53 64 = 672
24 46 63 - 662)
26 41 62 63 652)
28 37 56 62 652
30 33 51 61 - 642
34 27 42 58 59 602

SSL/LSL 38 7 36 50 57 572)
42 19 31 43 54 54
46 16 27 38 49 52
50 13 23 34 44 51
54 1. 21 30 39 47
58 g2 a8 27 36 43
62 7 16 24 32 40
66 6 14 22 29 37
70 5 12 20 27 34
74 4 11 a8 25 31
78 3 e 1e @ 23 29
82 2 9 15 21 27

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t

1) with 80 t central ballast

Ve sotdellesticentral IREEREISS T . e o R

2) Keine drehende Bewegung: SL-Gegengewicht hebt evtl. nicht ab

2) No slewing motion: SL-counterweight not sure to raise

2) Ne pas orienter: il n'est pas sir que le contrepoids SL est souleve
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120 t" E [y | SL-Radius 13 . - 75%

102 m  Hauptausleger - Main boom - Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung Jil
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portée t 0 40 80 120 160
. m . t t t t t
12 55 - - : -
14 55 - - 5 -
16 . 55 56 - - -
18 ' 55 56 - - 622)
20 o5 56 - = 622)
22 . 58 56 - - 612)
24 S ': 46 56 57 - 612)
26 . . 41 56 57 - 602)
28 36 56 b7 - 602)
30 ' 38 51 56 5 592)
34 27 42 55 o 572)
: ' 38 ' ' 22 36 49 = 53 542)
SSL/LSL 42 : 18 31 43 51 512)
46 . b 27 38 49 49
50 13 23 33 44 48
54 10 20 30 39 45
58 9 18 27 35 43
62 7 16 24 32 39
66 6 14 22 29 36
70 : 5 12 20 27 34
74 3 11 18 25 31
78 3 9 16 23 29
82 2 8 15 21 27
86 o . - 7 13 19 25
90 - 6 12 18 23
108 m  Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 41 - S - -
16 41 - - = -
18 40 - - - -
20 40 - - - -
22 o 38 39 - - -
24 : o . 37 38 - s -
26 ' 36 37 - - -
28 . 35 35 - - =
30 ' - 32 34 ; . B
34 26 31 - - -
38 22 28 - - -
42 18 26 - - -
SSL/LSL 46 15 24 g 7 :
i 5 50 : : 1 2 23 = = A,
o 54 10 20 21 - -
58 8 17 20 - z
62 6 15 19 - -
66 5 13 19 " T
70 4 11 18 - :
74 3 10 7 - -
78 2 9 1131 17 -
82 - 7 14 16 -
86 : 6 12 16 -
90 - 6 11 15 -
94 - 5 10 14 -

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

2) Keine drehende Bewegung: SL-Gegengewicht hebt evtl. nicht ab
2) No slewing motion: SL-counterweight not sure to raise
2) Ne pas orienter: il n'est pas s0r que le contrepoids SL est soulevé
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacités de levage fleche principale avec Superlift

90t = T

75%

30m Hauptausleger - Main boom : Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung El
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portee t 0 40 80 120 160
m i t I t i
6 173 250 - - -
7 166 250 ; - -
8 161 240 250 - -
9 156 214 o500 -
10 136 193 298 i -
12 101 157 189 217
SSL 14 80 126 162 186
16 66 104 142 163
18 S 56 88 121 144 -
20 ' 48 77 1056 130 146
292 42 68 93 118 133
24 37 60 83 106 122
26 33 54 75 96 112
28 30 49 69 88 102

36 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

7 225 250 = S .
8 198 239 250 5 2
9 162 213 249 z :
10 185 192 225 : =
12 100 157 188 216 -
14 79 125 161 185 =
SSL 16 ' 65 103 140 161 :
18 55 87 120 143
20 47 76 104 128 =
22 ' 41 67 92 116 131
24 _ 36 59 82 105 120
26 32 53 74 95 111
28 29 48 67 87 103
30 26 44 62 80 95

42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

7 201 250* = =
8 195 237" 250* s :
9 161 212 248* = 2
10 ' 134 191 224* > =
12 100 156 187 215 :
14 78 124 160 184 ;
16 64 102 139 160 =
SSL 18 54 87 119 142
a 20 : 46 75 104 127
22 40 66 91 115 5
24 35 58 81 105 119
26 31 52 73 94 110
28 28 47 67 86 102
30 25 43 61 79 94
34 21 36 52 67 83
38 18 31 45 59 72

Bemerkungen - Remarks - Remarques

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden.
* Hook block does not reach the ground.
* Le crochet ne descend pas jusqu'au sol.
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90t = K __ SL-Radius 13 m - s 75%

48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung hiid
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160
m 1 r t t t
8 196* 225* - - -
9 161 211* 230* .
10 134 190 293* - 2
12 99 155 186 214*
14 78 123 159 183 s
16 64 102 139 160 =
e 18 53 86 119 141 =
SSL ' 20 46 74 108 127 z
- o 22 40 65 91 115 -
24 356 58 81 104 118
26 31 52 73 94 109
28 27 47 66 85 101
30 25 42 60 78 94
34 20 36 51 67 82
38 17 30 44 58 72
42 14 26 39 51 63

54 m Hauptausleger - Main boom : Fléche

8 195*  200* - - -

9 160  200* - - -

10 1383 189* 206" - -

12 CEE . S el -

14 7R RN 5 R 2% -

16 B O S e M50 -

18 53 S5 A -

- o 45 AR O NNE2E -
SSL ' 22 39 64 90 114 ;
24 34 57 80 103 118

26 30 51 72 93 108

28 27 46 65 85 100

30 24 42 59 77 93

8 ' 19 35 50 66 81

ogE 16 30 43 57 71

42 13 26 38 50 62

46 11 22 34 45 56

60m Hauptausleger - Main boom : Fléche

9 160 169* = 2 2

10 138 169" = < 2

5 LT 3 -

14 77 122 158 182* =

16 63 101 137 158 :

18 52 85 118 140 -

20 44 73 102 125 =

29 38 64 90 113 =

24 : o 33 i 80 103 117

SsL e = & SRl BT O YA 93 108
. ol ' 26 45 65 84 99
s : o 23 41 59 77 92
Pl : 19 34 50 65 80

. 38 - _ 15 29 43 56 70

an - o 12 25 37 49 62

= 0 ' : : 8 19 29 39 49

B4 : 7 17 26 35 45

Bemerkungen - Remarks - Remarques

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden.
* Hook block does not reach the ground.
* Le crochet ne descend pas jusqu'au sol.
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacités de levage fleche principale avec Superlift

90t [

66 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

SL
Ausleger-Kombination Ausladung E‘
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portee t 0 40 80 120 160
m t t t t t
9 141 144* - - -
10 132 144* 7
12 98 144* 150*
14 77 122 150* G
16 62 100 137 156*
18 52 85 117 139 -
20 44 73 102 125 -
59 - . 38 64 89 113 =
24 . 33 56 79 102 116
SSL 26 ' 29 50 e 107
28 ' ' 26 45 64 = 84 99
30 23 41 58 76 92
34 18 34 49 65 80
38 15 29 42 56 70
42 12 24 37 49 61
46 9 21 32 43 54
50 8 18 29 39 49
54 6 16 25 35 44
58 5 14 23 32 40
72 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
10 ' 121 124 2 3
12 97 124 A -
14 : : 76 122 129
16 62 100 129 -
18 _ 51 84 117 1347
20 - 44 72 101 124
22 37 63 89 g
24 - - 33 56 789 o9 -
26 - 29 50 71 89 106
SSL 28 25 44 64 83 98
30 : 22 40 58 76 91
34 18 33 49 64 79
38 - 14 28 42 55 69
42 : 11 24 36 48 61
46 ' 9 20 32 43 54
50 - 7 18 28 38 48
54 . 5 15 25 34 43
58 4 13 22 31 39
62 3 12 20 28 36

Bemerkungen - Remarks - Remarques

* Unterflasche reicht nicht bis zum Boden.
*‘Hook block does not reach the ground.
* Le crochet ne descend pas jusqu'au sol.
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90t M i oma SL-Radius 13 m_ 75%
78 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
SL

Ausleger-Kombination Ausladung ‘g‘

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160

: m t t t t t

10 104 - - - -
12 99 106 - - -
14 78 106 = - -
16 63 101 109 - -
18 53 86 109 - -
20 45 74 102 - =
22 39 64 90 112 -
24 34 57 80 103 =
26 30 51 72 93 -
28 26 46 65 84 -

SSL/LSL 30 24 41 59 77 92
34 19 34 50 65 80
38 15 29 43 57 70
42 12 25 37 49 62
46 10 22 33 44 55
50 8 19 29 39 49
54 6 16 26 35 45
58 5 14 23 32 41
62 4 13 21 29 37
66 3 11 19 27 34
70 2 10 17 24 32

84 m Hauptausleger - Main boom - Fleche
12 86 88 - -
14 77 88 - -
16 63 88 - - -
18 52 85 92 - -
20 44 73 92 - -
22 38 64 90 - -
24 33 56 80 94 £
26 29 50 71 92 -
28 26 45 64 84 -
30 23 41 59 77 -

SSL/LSL 34 18 34 49 65 .80
38 15 29 42 56 70
42 12 24 37 49 61
46 9 21 32 43 54
50 7 18 28 38 49
54 6 16 25 3b 44
58 4 14 23 31 40
62 3 1DE 20 28 36
66 2 10 18 26 33
70 = 9 17 24 31
74 - 8 15 22 28
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacités de levage fleche principale avec Superlift

90t — =1 SL-Radius 13 1 75%
90 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
SL
Ausleger-Kombination Ausladung L@l
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée t 0 40 80 120 160
m t t t t t
12 74 : - ; 2
14 74 2
16 62 76 -
18 52 76
20 44 73 -
22 38 64 77
24 33 56 77
26 29 50 71 -
28 26 45 64 78
30 23 41 59 76
SSL/LSL 34 18 34 49 65 -
38 14 28 42 56 69
42 12 24 36 49 61
46 9 21 32 43 54
50 7 18 28 38 48
54 6 16 25 34 44
58 4 13 22 31 40
62 3 12 20 28 35
66 2 10 18 26 30
70 - 9 16 23 26
74 7 15 22 -
78 6 13 20 -
96 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
12 64 : =
14 64 65 - -
16 61 65 - -
18 51 64
20 43 64 - - -
22 38 63 64 =
24 33 56 63
26 29 50 63
28 25 45 62 3
30 22 40 58 -
34 18 33 49 59
SSL/LSL 38 14 28 42 55 -
42 11 24 36 48 56
46 9 20 31 42 53
50 7 17 28 38 48
54 5] 15 24 34 43
58 3 13 22 30 39
62 2 11 19 28 36
66 - 9 17 25 33
70 - 8 16 23 30
74 il 14 21 28
78 - 6 12 19 25
82 5 11 18 24
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90t -Radius 13 m 75%
102 m  Hauptausleger - Main boom : Fléche
SL
Ausleger-Kombination Ausladung Lg_]
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portée t 0 40 80 120 160
m it t t t t
) 55 3 3 7 -
14 5b z - = 5
16 55 56 - - -
i8 50 56 - - -
20 42 56 - - -
29 36 56 - - -
24 32 56 57 - -
26 28 49 Lol - -
28 24 44 57 -
30 22 40 56 - z
34 17 33 48 55 -
38 13 28 41 53 5
SSL/LSL 42 11 23 36 48 -
46 8 20 31 42 50
50 6 17 27 38 48
54 5 15 24 34 43
58 3 12 22 30 39
62 2 11 19 27 35
66 - 9 17 25 32
70 - 8 15 22 30
74 = 6 13 21 27
78 - 5 12 19 25
82 - 4 11 17 23
86 - 4 10 16 22
90 - 3 9 14 20
108 m Hauptausleger - Main boom : Fléche
14 41 - : 2 .
16 41 = = - =
18 40 - < 2 -
.20 40 S - - -
22 35 39 - - -
24 30 38 - - -
26 27 37 - - -
28 23 35 - - -
30 21 34 - - -
34 16 31 - = -
i 38 12 27 29 Z -
SSL/LSL 42 10 23 26 3 g
46 7 19 24 - -
50 6 16 23 - -
- B4 4 14 21 -
58 3 12 20 =
62 - 10 19 z -
66 - 8 16 19 -
70 - 7 14 18
74 - 6 13 17 -
78 - 5 11 17 -
82 - 4 10 16 17
86 - 3 9 15 16
90 = 2 8 14 16
94 = - 7 12 15
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Arbeitsbereiche Hauptausleger mit Superlift
Working ranges main boom with SL
Portées fleche principale avec SL
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Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger 10°

Working ranges fixed fly jib 10°
Portées fléchette fixe 10°

.....
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib
Capacités de levage fléchette fixe

120t = It 75%
54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12 m 4m 36 m
Combinaison de fléche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°
' m t t : it e e t t
12 60,0 - e e g
T 60.0 - St e
16 60,0 36,9 a0 -
18 58,9 35,2 30,0 = - -
20 5b,9 33,7 30,0 - 18,0 =
22 53.1 32,2 30,0 201 18,0 -
24 . 48,9 30,9 30,0 19,2 18,0 -
26 : 43,8 29.8 29,4 18,3 17,8 -
28 39,6 28,7 28,1 17.6 16,6 13,0
30 36,0 27,7 26,9 16,9 16,0 12,4
34 30,2 26,1 24,7 15,6 14,9 11,3
LF 38 25,8 247 22,7 14,6 13,9 10,5
492 22,3 22,0 21,0 18,7 13,1 9,7
46 19,5 19,2 194 12,9 12,4 9,0
50 17,1 16,9 T 12,2 11,7 8,4
54 15,2 - 15,7 11,6 112 8,0
58 13,6 - 14,0 11,3 10,7 7.5
62 = 2 12,6 10.8 10,3 7.1
66 o : 11,3 : 99 68
70 : B 10,1 : 9,5 6.5
74 - = E = 9.1 6.2
78 - - : . 8,3 -
82 - : : - 7.4 :
60 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 60,0 - :
16 60,0 376 . 30,0
18 58,2 36,0 30,0 *
20 55,3 34 .4 f 30,0 = 18,0
292 525 33,1 30,0 20,6 18,0
24 48,3 31,8 30,0 19,6 18,0
26 43,2 30,7 : 29,2 18,8 17,3
28 39,0 29,7 . - 28,0 18,0 16,7 -
30 35,3 28,7 ! 26,8 17,4 16,1 12,7
34 29,5 27.0 247 16,1 15,0 11,6
38 25,1 24 9 228 15,0 14,0 10,8
LF 42 21,6 21,4 21.1 14,2 13,1 10,0
46 18,8 18,6 19,6 13,4 12,4 9,3
50 16,4 16,3 17,1 12,7 11,7 8,7
54 145 14,4 15,1 12,1 11,1 8,2
58 12,8 - 13,4 11,5 10,6 7.8
62 11,3 - 11,9 11.2 10,2 7.4
66 . - - 10,5 10,7 9,9 71
70 : - 9,3 - 9.5 6,8
74 - - 8,3 - 8,5 6.4
78 ' - » = = 7.6 6.2
82 = - i - - 6,7 -
86 - = - - 5,9 -

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfdhigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.

CC 1400



120t" =

66 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12m 24 m 36m
Combinaison de fleche Portée 10° 30 10° 30° 10° 30
m : t t t t t t
14 55,1 - - - : -
16 52,7 38,1 g £ : =
18 50,3 36,5 30,0 z < =
20 48,2 35,0 29,6 = : -
22 46,1 33,7 28,4 = 17,7 -
24 44.0 32,5 ' 27,3 19,8 17,0 .
26 _ 41,6 31,3 26,2 19,1 16,4 =
28 37,4 30,4 25,2 18,3 15,8 2
30 . 34,0 29,4 24,3 17,7 15,2 12,8
.34 '. 28,3 27.7 22,5 16,5 14,2 11,8
. 38 L 24,0 24,6 21,0 15,4 13,3 11,0
: 42 i : 20,6 21,1 19,5 14,6 12,5 10,2
LF 46 17,8 18,2 18,2 13,8 11,8 9,6
i 50 15,5 15,9 16,3 13,1 11,2 9,0
54 o 18,6 14,0 14,4 12,5 10,7 8,4
58 ] 11,9 12,2 12,6 11,9 -10,2 8,1
62 10,5 : 111 11,4 9.8 7.7
66 9,2 C : 9,8 10,4 9.4 7.3
70 : 8,0 2 8,6 Sl 8,9 7,0
74 = 5 7,5 E 7.9 6,7
78 - 2 6,6 - 6,9 6,5
82 ' - = 5,8 = 6,1 8.2
86 = z T - 5,3 -
90 : : : : 4.6 2
72 m Hauptausleger - Main boom - Fleche
14 48,4 - : :
16 466 384 : : - -
18 44,7 369 28,1 : . -
20 43,0 35,5 271 - - -
29 41,3 342 26,1 : 17,1 s
24 - 39,8 33,1 25,1 20,1 16,6 -
26 38,2 32,0 24,3 19,3 15,9 :
28 36,7 30,9 23,4 18,6 15,3 :
30 33,3 30,1 22,6 17,9 14,8 13,0
34 27,6 284 21,0 16,8 13,9 12,0
38 23,3 24,1 197 158 13,0 11,2
42 19,9 20,5 18,5 14,8 252 10,4
LF 46 17,2 17,7 175 14,1 11,5 9,8
50 : 14,8 15,3 15,7 13,4 11,0 9,2
54 12,8 18,3 13,7 12,8 10,5 8,7
58 11,1 11,4 11,9 122 10,0 8,2
62 o 9,6 10,0 10,4 11,2 . 9.6 7.9
66 8,3 : 9,0 9,7 9.2 7.5
70 7.3 : 7.9 8,4 8,2 2
74 v 6,2 : 6,9 7.4 7.2 6,9
78 - S 5,9 - 6,2 6.6
82 = : 5,1 z 5,4 6,1
86 . - - 4.4 = 4,6 5,2
= - - - - - 3.9 )
94 - : = : = 3,2 =
98 2 : . = 237 E

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1t des charges indiquées.
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib
Capacités de levage fléchette fixe

120tY =45 75%
78m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Flechette
Boom combination Radius 12 m 24m 36 m
Combinaison de fleche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°
m t t t t i t
16 40,9 = - - - -
18 39,5 37,2 25,7 = - -
20 38,1 36,0 24.8 = - -
22 36,9 34,7 24,0 - 16,5
24 35,6 33,6 231 20,3 16,0 -
26 34,3 32,5 22,3 19,6 15,4 =
28 33,2 31,5 21,6 18,9 14,9 =
30 32,0 30,7 20,9 18,2 14,5 =
34 27.4 28,2 19,5 17,1 1315 121
38 23,0 23,8 18,3 16,1 12,7 11,3
42 19,6 20,2 17.4 15,2 12,0 10,6
486 16,8 17,4 16.4 14,5 11,4 10,0
LF 50 14,5 15,0 15,3 13,8 10,9 9.4
54 12,4 12,9 13,4 13.1 10,4 8,8
58 10,7 11,1 11,5 12,5 10,0 8.4
62 9,2 9,6 10,0 10,9 9,6 8,1
66 8,0 8,2 8.6 9.4 9.0 7,7
70 6.8 = 7.5 8,1 7,9 7.4
74 5,8 5 6,5 7.1 6,8 AL
78 4.9 - 5,5 6,0 5,9 6,8
82 = = 4.7 z 4.9 58
886 - z 3,9 5 4.2 4.9
90 = E 3,3 - 3,5 4.1
94 = - 5 = 2.8 -
98 z : - - - 2.3
102 - c - : 1,6
84 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
16 38,5 -
18 37,5 36,4 -
20 36,3 35,2 ' 23,3
22 35,2 341 22,5 - -
24 341 33,1 21,8 21,0 15,9
26 33,1 321 21,1 20,2 15,4
28 321 31,1 20,4 19,5 14,9
30 - 3t 302 ' 19,8 18,9 14,4 s
34 27.9 27,6 18,6 17,7 13,6 12.2
38 23,0 23,2 17,6 16,7 12,8 11,4
42 19,5 19,6 16,6 15,7 12,1 10,8
46 . 16,6 16,8 15,8 14,9 11,4 10,2
LF 50 '- 14,1 14,3 184 143 @ 109 9,6
54 12,0 12,1 13,0 136 10,4 9.1
58 10,2 10,4 11,2 11,9 10,0 8,6
62 8,6 8.8 9,6 10,3 9.6 8,2
BB 7.3 7.5 8,2 8,8 8,7 7.9
70 ' 6,2 6,3 7,0 7,6 7b 786
74 5,2 s 5,9 6,4 6,4 7.3
78 43 s 5.0 5,4 5.4 6,2
82 3,5 - 4.1 4,6 4,5 5,2
86 2.8 = 3.4 - 3.7 4.3
90 - = 2,7 = 3,0 3,6
94 : : 2.1 > 2.3 28
98 2 z = 2 1.8 -

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 80 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptauslégér sind die Tragfahigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1t des charges indiquées.
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120t" = - over front - sur l'avant 75%
54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Flechette
Boom combination Radius 12m 24 m 36 m
Combinaison de fléche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°
m t t t t t t
12 60,0 = = 7 ;
14 60,0 - - - - =
16 60,0 36,9 30,0 = - -
18 58,9 35,2 30,0 E : >
20 55,9 33,7 30,0 = 18,0 =
22 53,1 32,2 30,0 20,1 18,0 :
24 50,4 30,9 30,0 19,2 18,0 -
26 47,8 29.8 29,4 18,3 17,3 :
28 453 28,7 28,1 17,6 16,6 13,0
30 421 27,7 26,9 16,9 16,0 12,4
34 35,3 26,1 24,7 15,6 14,9 11,3
38 30,2 24,7 227 14,6 139 10,5
: 42 26,2 23,6 21,0 13,7 13,1 9,7
LF 46 23,0 22,6 19,4 12,9 12,4 9,0
50 20,3 20,0 18,0 12,2 11,7 8,4
54 18,1 - 16,8 11,6 11,2 8,0
58 16,2 = 15,8 11,3 10,7 7.5
62 z # 148 10.8 10,3 71
66 : = 13,2 = 9,9 6,8
70 - = 11,9 - 9,5 6,5
74 : - - = 9.1 6.2
78 - : : g 8,8 z
82 - 4 = @ 84 2
60 m Hauptausleger - Main boom : Fléeche
14 60,0 = & - = =
16 60,0 37,6 30,0 = = &
18 58,2 36,0 30,0 - - 4
20 55,3 34,4 30,0 2 18,0 -
22 52,6 33,1 30,0 20,6 18,0 =
24 49,9 31,8 30,0 19,6 18,0 -
26 47,3 30,7 29,2 18,8 17,3 5
28 449 29,7 28,0 18,0 16,7 :
30 41,5 28,7 26,8 17.4 16,1 12,7
34 34,7 27,0 247 16,1 15,0 11,6
3s 29,6 25,6 22,8 15,0 14,0 10,8
LF 42 25,5 243 211 14,2 13,1 10,0
46 22,3 22,0 19,6 13,4 12,4 9,3
50 - 19,6 19,4 18,2 12,7 11,7 8,7
54 17,4 17,2 17,0 12,1 i1 8,2
58 15,5 5 16.0 THiS 10,6 7.8
62 139 : 14,4 11,2 10,2 7.4
66 - 3 12,9 10,8 9,9 7.1
70 - 2 11,6 s 9,5 6,8
74 - - 10,4 - 9,2 6,4
78 5 - : - 8,9 6.2
82 z : S - 8,6 -
86 = z = = 7.8 =

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib
Capacités de levage fléchette fixe

120t" 1 ~______nach vorne - over front - 75%

66 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger « Fly jib - Fléchette

Boom combination Radius 12m 24 m 36 m

Combinaison de fléeche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°

: m . t i t i t . t

14 55,1 - & - - -
16 52,7 38,1 - -
18 . 50,3 36,5 80,0
20 48,2 35,0 29,6 - - -
22 46,1 33,7 284 - 17,7 o
24 44,0 32,5 27,3 19,9 17,0 “
26 421 31,3 26,2 19,1 16,4 -
28 40,3 30,4 25,2 18,3 15,8 -
30 . 38,4 29.4 24,3 17,7 15,2 12,8
34 33,3 27.7 225 16,5 14,2 11,8
38 ; ; 28,3 26.3 21,0 15,4 . 133 11,0

LF 42 24,3 24 9 19,56 14,6 126 1062
46 o 21,2 21,7 18,2 13,8 11,8 96
50 18,6 19,0 17,2 13,1 112 9,0
54 16,5 16,8 ' 16,1 12,6 10,7 8,4
58 14,6 14,8 : 15,2 11,9 162 = 81
62 . 18,0 - 13,6 11,4 9,8 7.7
66 . ts - 124 11,1 9.4 7.3
70 10,3 . 10,9 10.7 9,1 7,0
74 - - 9,7 - 8,8 6,7
78 - - . B#b6 = 8.5 6,5
82 - - 78 - 8,0 6.2
86 - - = 7.1 -
90 = - = - 6.3

72 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 e 48,4 - .
16 466088 ; " :
18 44,7 36,9 - oah - -
20 43,0 35,5 ; 27 - -
29 41,3 34,2 ' - 26,1 = 171
24 39,8 33,1 . 254 20,1 16,5 -
26 38,2 32,0 o443 19,3 15,9 =
28 36,7 30,9 934 18,6 15,3 -
30 35,3 30,1 2286 17,9 14,8 13,0
34 32.6 28,4 210 16,8 13,9 12,0
38 27,6 27.0 19,7 15,8 180 @ 112
42 23,8 24,3 18,5 14,8 12,2 104

LF 46 20,6 21,0 17,5 14,1 45 9,8
50 ' _ : 17,9 18,4 16,5 13,4 110 = 992
54 15,8 16,2 15,6 12,8 105 B/
58 . . 13,9 14,3 14,6 12,2 10,0 82
62 ; 12,2 12,5 13,0 11,8 9,6 7.9
66 e 10,8 - o R 118 9,2 75
70 i 9,5 - 101 10,7 8,9 7,2
74 8,3 - 89 9.4 8.6 6,9
78 L - 80 = 8,2 6,6
82 - - 7,0 = 7.3 6.4
86 - 5 6,2 - . 6,4 6.2
90 - - - — 5,6 -
94 - - - . ...- 4,9 -
ag ; i3 = E e : 4.2 -

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquees.
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120t" 1 L - -' nach vorne - ov . 1 75%

78m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12m 24m 36m
Combinaison de fléeche Portée 10° 30 10° 30° 10" 30°
m t t S t t t t
16 40,9 - = 5 - - o
18 39,5 37,2 25,7 - 5 -
20 38,1 36,0 24,8 - . -
292 36,9 34,7 24.0 : 16,5 -
24 35,6 33,6 23,1 20,3 16,0 :
26 _ 34,3 32,5 22,3 19,6 15,4 .
28 . 33,2 31,6 21,5 18,9 14,9 -
30 32,0 30,7 20,9 18,2 14,5 2
34 29.9 29,0 19,5 17,1 13.56 12,1
38 27.4 275 18,3 16,1 12,8 11,3
42 23,4 241 17,4 15,2 12 10,6
46 20,3 20,8 16,4 14,5 11,4 10,0
LF B0 3727 18,1 15,5 13,8 10,2 9.4
0 54 15,4 15,8 14,8 13,1 10,4 89
58 185 @ 139 141 12,6 10,0 8,4
62 11,7 121 12,6 12,1 9,6 8,1
66 10,3 10,6 11,1 11.6 9,3 7.7
70 9.0 . 9.7 10,4 9,0 7.4
74 8,0 S 85 9.1 85 71
78 7.0 = 7.6 8,0 7,9 6,8
82 = = 6,6 = 6,9 6,6
86 - : 5,7 - 6,0 6.4
0 - - z 4.9 - 5,2 58
94 : - - > 45 -
98 G = - - 3,8 =
102 - = = = 3,2 =
84 m Hauptausleger - Main boom - Fleche
16 38,5 = - = E -
18 37,5 36,4 - : = -
20 36,3 35,2 23,3 = = -
22 35,2 34,1 225 - - =
24 34,1 33,1 21,8 21,0 15,9 -
25 381 32,1 21,1 20,2 15,4 -
- 28 32,1 31,1 20,4 19,5 14,9 -
=80 31,1 30,2 19,8 18,9 14,4 -
34 ' 291 28,2 i 18,6 17,7 13,6 12,2
38 273 265 17,6 16,7 12,8 11,4
42 . 23,5 23,5 16,6 15,7 12,1 10,8
46 : 20,2 20,2 15,8 14,9 11,4 10,2
. 50 17,5 17,5 15,1 14,3 10,9 9.6
LF . b4 15,1 15,1 14,4 13,6 10,4 9.1
58 13,0 13,1 139 13,0 10,0 8,6
62 138 . 118 12,3 125 9,6 8,2
66 9.8 9,9 10,7 11,3 9,3 7.9
70 8,5 8,5 . 9,3 9.8 9.0 7,6
74 7.3 = 8,1 8,5 8,5 7.3
78 6,3 z 7.0 7.4 7.4 7,0
82 5.4 = 6,1 6,4 6,4 6.8
86 ; 4.6 z 5,2 - 5,6 6,2
a0 - : 4.4 - 4.7 53
94 : : = 347 - 4.0 4.4
- 98 - = c 5 z 3.3 :
102 ' - e - - 2,7 -
106 - = : - - 2,2 -

Bemerkungen : Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 80 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragféahigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib
Capacités de levage fléchette fixe

90t" = 75%
54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12m 24m 36 m
Combinaison de fleche Portée 10° 30 10° 30° 10° 30’
m t t t t i t
12 60,0 = - - 2 g
14 60,0 - - - - z
16 60.0 36,9 30,0
18 56,7 35,2 30,0 -
20 48,8 33,7 30,0 . 18,0
22 42,7 32,2 30,0 20,1 18,0
24 37,7 30,9 29,9 19,2 17,5
26 33,7 29,8 28,5 18,3 16,8 -
28 30,3 28,7 27.3 17,6 16,1 13,0
30 27,4 27,7 26,1 16,9 15,5 12,4
34 22,8 23,4 23,6 15,6 14,5 11,3
LF 38 19,2 19,7 20,0 14,6 13,56 10,5
42 16,4 16,2 17,1 13,7 127 9.7
46 14,2 14,6 14,8 12,9 12,0 9,0
50 12,3 12,6 12,9 12,2 11,8 8.4
54 10,8 : 11,3 11,6 1089 8,0
58 9,2 - 9,9 10,6 10,2 7.5
62 ; : 8,6 9,1 8,8 7,1
66 g - 7,6 - 7.8 6,8
70 - - 6,5 - 6,8 6.5
74 — . < - 5,9 6.3
78 - - - - 5,0 -
82 : e - z 4.4 -
60 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 60,0 - -
16 59.4 37,6 30,0
18 56,2 36,0 30,0 -
20 48,3 34,4 30,0 : 18,0
22 ; 421 334 30,0 20,6 18,0
24 37,2 31,8 29,6 19,6 . 17,5 -
26 33,1 30,7 28,3 18,8 16,8 =
28 29,6 29.7 27,2 18,0 16,2 -
30 26,8 27.5 26,0 17,4 15,6 12,7
34 22,1 22,8 23,0 16,1 14,6 11,6
38 . 18,56 19,1 19,4 15,0 13,6 10,8
LF 42 15,8 16,3 16,6 14,2 12,7 10,0
46 13,5 14,0 14,3 13,4 12,0 9,3
50 11,6 11,9 12,8 12,7 11,3 8,7
b4 9.9 10,3 10,6 11,4 . 10,8 8,2
58 8,6 = 9,1 9,8 9,5 7.8
62 7,3 - 7.9 8,5 8,2 7.4
66 5 - 6,8 7,3 75l 7.1
70 - = 59 - 6,1 6.8
74 - - 49 . 5,2 5,9
78 - - g = 4.4 5,0
82 : 2 @ = 3,7 =
86 = - - - 3.0

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1t des charges indiquées.
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90t" B Ml 75%

66 m Hauptausleger - Main boom - Fléeche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette

Boom combination Radius 12 m 24 m 36 m

Combinaison de fleche Portée 10° 30 10° 30° 10° 30"

m t t t t t t

14 55,1 : - - - -
16 B2 38,1 - ; = z
18 50.3 36,5 30,0 - < -
20 - 479 35,0 29,6 - - B
22 41,7 33,7 28,4 : 17,7 -
24 36,8 32,5 27.3 19,9 17,0 =
26 257, 313 26,2 191 16,4 -
28 29,3 30,3 25,2 18,3 15,8 -
30 26,4 27,3 24,3 AT 19,2 12,8
34 : 21,7 22,5 225 16,5 14,2 11,8
38 18,2 18,8 . 19,1 15,4 13,3 11,0

LF 49 15,4 15,9 16,2 14,6 12,56 10,2
46 13,1 13,6 13,9 13.8 118 9,6
50 111 11,5 11,2 12,8 11.2 9,0
54 9.4 9.8 10,2 11,1 10,6 8.4
58 8,1 8.3 8,7 9,5 9.1 8,1
62 6,8 = 7.5 8,1 7.9 7.7
66 5.8 = 6,4 7.0 6,7 7,3
70 4.8 - 53 59 5,6 6.6
74 = E 4,5 - 4,7 5,5
78 - = 3,8 - 4.0 4.6
82 - - 3,1 - 3,3 3,9
86 = = = = 2.6 =
90 = - 5 2.1 =

72 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 48,4 = = - : =
16 46,6 38,4 = = : -
18 44,7 36,9 28,1 = - =
20 43.0 35,5 27,1 = = 5
292 41,2 34,2 26,1 - 17,1 =
24 3697 831 25,1 20,1 16,5 2
26 32,1 32.0 24,3 19,3 15,9 -
28 ' 28,6 29,8 23,4 18,6 15,3 -
30 25,7 26,8 22,6 17,9 14,8 13,0
34 21,1 21,9 210 16,8 13,9 12,0
38 17,6 18,2 18,5 15,8 13,0 11,2

LF 42 14,6 15,3 15,6 14,8 12,2 10,4
46 : 12,3 12,9 13,3 141 11,5 9.8
50 10,3 10,8 11,3 12,3 11.0 9.2
54 8,6 9,0 9,5 10,5 10,0 8,7
58 7,2 7.6 ; 8,1 8,9 8,5 8,2
62 6,0 6,3 6,8 7.6 7,2 7.9
66 4.8 = 5,6 6,3 6,1 7.2
70 4.0 - 4.6 5:2 4.9 6,1
74 3,2 - 3,8 4.3 41 50
78 = - 3,0 = 3.3 4.1
82 - 5 : 2,3 g 2,6 3,3
86 : - - 1,6 - 2,0 2,6
90 : : - = 1,5 :

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfihigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib
Capacités de levage fléchette fixe

90t = =B 75%

78 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Flechette

Boom combination Radius 12m 24 m 36 m

Combinaison de fleche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°

m t t t t r ot

16 40,9 o : - i
18 ' ' 39,6 37.2 25,7 3 : -
20 38,1 36,0 248 = - =
22 36,9 34,7 oq0 ¢ 16,5 =
24 ' 35.6 33,6 231 . 203 16,0 =
26 31.8 325 223 196 s =
28 283 2985 2408 18,9 14,9 =
30 25,4 26,5 20,9 18,2 14,5 :
34 20,8 21,6 195 17,1 . 13,6 12,1
38 19752 17,9 18,2 16,1 12,7 11,3
42e 14,4 15,0 15,3 152 12,0 10,6

LF 46 11,8 12,6 - 12,9 14,2 . 11,3 10,0
50 .99 10,5 . op 12,0 108 9.4
54 ' - 8,1 8,7 - 9,1 10,2 9,6 8,9
58 6,8 7.2 i 8,6 8,1 8.4
62 5,6 59 . B4 7.2 6,8 8.1
66 4.5 4.8 5,2 6,0 5,7 6,9
70 3,5 5 4.3 4.9 46 5,8
74 2.7 = 3.4 4,0 . 3,7 4.7
78 2,0 - _ 2,6 3.1 - 2,9 3.9
82 = - 1,9 - . . 2,2 3.1
86 = = 1,4 5 1,6 2.3
90 = - = = 1.1 1,6

84 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
16 37,5 -
18 36,4 36,4 -
20 35,2 35,2 22,6
22 34,1 34,1 21,8 = . -
24 "33 33,1 21,1 oEgL 15,4 2
26 31,2 32.1 ; 20,5 20,2 i 14,9 -
28 27,7 29,0 . 19,8 185 14,5 =
30 24,8 26,0 : 19,2 18,8 . 14,0 ~
34 20,2 21,1 18,0 12,7 13,1 12,2
38 16,6 17,4 A7k 16,7 12,4 11,4

LF 42 13,6 14,4 14,6 157 11,7 10,8
46 11,1 11,8 12,2 13,7 AL 10,2
50 9,0 9,7 10,2 11.5 10,4 9,6
54 7.4 8.0 84 . 96 8,7 9,1
58 5.9 65 70 Bl 7.4 8.6
62 ' 4,7 5,1 5,7 6,6 6,1 Tk
66 3,6 4.0 4.5 54 4.9 6,4
70 2,7 3,0 3,5 4.3 4.0 5,2
74 1,9 - 2,6 3.3 3,1 4,2
78 1,3 E 1,8 2,5 2.3 3.3
82 = - 1.3 1,7 155 2,4
86 z - z - - 1,7

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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90t — =t 75%
54 m ‘Hauptausleger - Main boom : Fleche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12 m 24 m 36 m
Combinaisen de fleche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°
: m o t t t t t
12 . 60,0 - - - - -
14 60,0 i : - 2 =
16 60,0 36,9 30,0 = : =
18 51,2 352 30,0 - z =
20 43,9 33,7 30,0 - 18,0 -
22 _ 38,3 32,2 30,0 20,1 18,0 -
24 33,8 30,9 29,9 19,2 17,6 -
26 30,1 2908 28,5 18,3 16,8 -
28 : 27,0 27,8 273 17.6 16,1 13,0
30 243 2511 25,2 16,9 15,5 12,4
. 34 20,2 20,8 21,0 15,6 14,5 11,8
LF g 16,9 17.4 17,7 14,6 13,56 10,56
42 : 14,4 14,7 15,0 13,7 12,7 9,7
46 ; 12,3 12,6 12,9 129 12,0 9.0
50 10,6 10,9 11,2 11,8 113 8.4
54 9,0 & 9,6 10,3 10,0 8,0
58 7.8 - 8,3 8,8 8,6 7,5
62 = - 7,2 7.7 7.5 7.1
66 - 7 6,2 - 6,4 6.8
70 - - 53 = 5,5 6,1
74 ; - - - . 4,7 52
78 - - - = 4.0 =
82 - : & - 3.3 -
60 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 60,0 - - - - -
16 594 37,6 30,0 s ; -
18 50,6 36,0 30,0 - : £
20 43,5 34,4 30,0 - 18,0 -
22 37,7 331 30,0 20,6 18,0 =
24 33,2 31.8 29,6 19,6 17,5 -
26 29,5 30,6 28,3 18,8 16,8 -
28 26,4 27,3 279 18,0 16,2 -
30 23,8 245 247 17,4 15,6 12,7
34 19,56 20,2 20,4 16,1 14,6 11,6
38 16,3 16,9 171 15,0 13,6 10,8
LF 49 13,7 14,2 14,5 142 12,7 10,0
46 11,5 12,0 fOaE R0 12,0 9,3
50 9,7 10,1 10,5 11,3 11,0 8,7
54 8,2 85 8,9 9,7 9,3 8,2
58 7,0 - 7,6 8,2 8,0 7.8
62 59 e 6,5 71 6,8 7.4
66 2 = 5,4 59 57 6,6
70 - - 45 = 4.8 5,6
74 : : 38 - 4,0 4,7
78 - - - - 3,3 3,9
82 - - - - 2.6 n
86 ~ - = = 2,0 =

Bemerkungen - Remarks - Remarques

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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Tragfahigkeiten starrer Hilfsausleger
Lifting capacities fixed fly jib

Capacités de levage fléchette fixe

90t — =l 75%
66 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12 m 24 m 36 m
Combinaison de fléche Portée 10° 30° 10° 30° 10° 30°
m i t t 1 i t
14 55,1 = - - - -
16 52,7 38,1 -
18 50,3 36,5 30,0
20 43,1 35,0 29,6 =
22 37,4 33,7 28,4 = 17,7
24 32,9 325 27.3 19,9 17,0
26 29,1 30,3 26,2 19,1 16,4
28 26,0 27,0 25,2 18,3 15,8 3
30 23,4 243 243 17,7 15,2 12,8
34 19,1 19,9 20,1 16,6 14,2 11,8
38 15,9 16,5 16,8 154 13,3 11,0
LF 42 13,3 13,9 14,2 146 12,56 10,2
46 11,1 11,6 11,9 13,0 11.8 9,6
50 9,2 9,7 10,1 11,1 10,6 9,0
54 7.8 8.1 8,5 9,4 8.9 8,4
58 6,5 6,8 7.2 8,0 7.6 8.1
62 53 - 6,0 6,7 6,4 7.5
66 4.4 - 4.9 5,6 53 6,3
70 3,6 - 4.1 4,7 4.4 5.3
74 - - 3.3 B 3,6 4,4
78 2,6 - 2,8 3.5
82 - 2,0 2,2 2.8
86 7 1,6 s
90 1.1 -
72 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 48,4 = =
16 46,6 38,4 . - =
18 44,7 36,9 281 -
20 425 35,5 274 - -
22 36,9 34,2 26,1 = 17,1
24 32,3 331 25,1 20,1 16,5
26 28,5 29,8 24,3 19,3 15,9 .
28 25,4 26,5 23,4 18,6 15,3 =
30 22,7 23,8 296 17,9 14,8 13,0
34 18,4 19,3 19,5 16,8 13,9 12,0
LF 38 15,2 15,9 16,2 15.8 13,0 11,2
42 12,5 13,2 13,6 14,8 12,2 10,4
46 10,3 10,9 11,3 12,5 116 9,8
50 8.4 9,0 9,4 10,6 9,9 9,2
54 7,0 7.4 7,9 8,8 8,3 8,7
58 5,6 6,0 6,5 7.4 6,9 8.2
8y 4,5 4,8 5,3 6,1 5.7 7,0
66 3,5 . 4,2 4,9 4.6 5,8
70 o 3,3 3.9 3,7 4,7
74 2,0 2,5 3,0 2,9 3.8
78 = 1.8 : 2.1 80
82 . 1,3 1,5 2,2
86 5 = 1.5
Bemerkungen - Remarks - Remarques
Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fléche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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90t E’ i — = 75%
78 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius 12 m 24 m 36 m
Combinaison de fléche Portée 10 30° 10° 30° 10° 30°
m t t t t t t
16 40,9 - = - - -
18 39,5 37,2 28,7 - =
20 38.1 36,0 24,8 - -
22 36,6 34.7 24,0 z 16,5
24 32,0 334 23,1 20,3 16,0 -
26 28,2 29,6 22.3 19,6 15,4 -
28 251 26,2 21,5 18,9 14,9 -
30 224 235 209 18,2 14,5 :
34 18,1 19,0 19,2 17,1 13,5 12,1
38 14,8 15,6 15,9 i16.1 12,7 11,3
LF 42 124 12,2 13:2 14,6 12,0 10,6
46 9,9 10,6 11,0 12,3 111 10,0
50 8,1 8,6 9,0 10,3 9,3 9.4
54 6,5 7,0 Yits! 8,5 7,8 8.9
b8 5,1 5,6 6,1 7.1 6,5 8,1
62 41 4.4 4.8 5,7 53 6,7
66 3,1 3.4 3,9 4.6 4.3 5,5
70 2.9 = 2,9 3,6 3,3 4.4
74 1,5 = 2.1 2.7 2.5 3,5
78 - g 1,5 1,9 1,8 2,7
82 : : - - 1,1 1,9
86 : . . g . 1.3
84 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
16 375 =
i8 36,4 36,4 -
20 35,2 35,2 22,6
22 34,1 341 21,8 = -
24 31,3 32,9 21,1 21,0 15,4
26 27,6 29,0 20,5 20,2 14,9 -
28 ‘ 24.4 25,7 19,8 19,5 14,5 =
30 21,8 22,9 19,2 18,9 14,0 -
34 17,6 18,5 18.0 17,7 13,1 12,2
LF 38 14,1 15,0 14,8 16.7 12,4 11,4
42 T2 122 14,0 47 1018
46 9,1 9.8 10,1 11,6 10,2 10,2
50 7.3 7.9 8,2 9,7 8,3 9.6
54 b3 6,3 6,8 8,0 6,9 8,8
58 4.4 4.9 5,3 6,5 5.5 7,4
62 3,2 3,7 4,2 51 4.4 6,1
66 2.9 247 3,1 4,0 3,5 4.9
70 1,5 1,7 2.2 3,0 2,6 3,9
74 = = 1,9 2.1 1,8 2.9
78 - z & 1.3 1,2 2.1
82 - 2 - - = 1,3

Bemerkungen - Remarks - Remarques

Bei montiertem Rollensatz am Hauptausleger sind die Tragfahigkeiten um 1 t zu reduzieren.
If set of sheaves is mounted at the main boom, the capacities have to be reduced by 1 t.
En utilisation la fleche principale avec jeu de poulies suppl. déduire 1 t des charges indiquées.
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Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger 30°
Working ranges fixed fly jib 30°
Portées fléchette fixe 30°
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Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Working ranges luffing fly jib, main boom 85°
Portées fléchette a volée variable, fleche 85°
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable, fleche 85°

120t" = = 75%
24 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius
Combinaison de fléche Portée m 18 24 30 36 42 48 54 60
m t t t 1 i t t t
12 129 - - - - - - -
14 103 103 - = -
16 - 86 85 85 - -
18 73 73 73 72 -
20 . 64 64 63 62 62 : - -
22 - 56 56 55 54 54 - -
24 - 50 50 49 49 48 48 -
26 - 45 45 44 44 44 43 36
28 5 - 41 40 40 39 39 34
Sw 30 g - 37 37 36 36 35 33
34 = = g 31 31 30 30 29
38 - - - 27 26 o6 26 25
42 = <: < = 23 23 22 22
46 2 < = - < 20 20 19
50 - = . - - 157, 17 17
54 a = < - - - 16 14
58 : - - C : - - 13
62 2 = = - = - - 12
30 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
12 128 - - - -
14 103 102 . - -
16 85 85 84 E =
18 73 73 72 71 = .
20 64 63 63 62 61 -
22 56 56 b5 55 54 54 -
24 5 50 49 49 48 48 44 -
26 : 45 45 44 43 43 43 32
28 ' S 41 41 40 39 39 39 32
SwW 30 = - 37 37 36 36 35 31
34 5 = = 31 30 30 30 28
38 - E E 27 26 26 25 25
42 T = = = 23 23 22 22
46 2 - = = - 20 19 19
50 1 = - = - 17 17 17
54 2 5 = : - - 15 15
58 5 ' : - = : - - 13
62 : - - : 5 - - 10
36 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 102 102 - - - - -
16 85 84 84 - - - -
18 72 72 72 Vil : : -
20 63 63 62 62 B1 -
22 56 55 55 54 54 53 -
24 . 49 49 48 48 48 42 =
26 - 45 44 44 43 43 42 30
28 - 41 40 40 39 39 38 30
SW 30 - - 37 36 36 35 35 29
34 = - 31 31 30 30 29 27
38 = - . 27 26 26 25 24
42 = 7 . - 23 22 22 22
46 = s : 3 3 20 - 19 19
50 = & = = - 18 17 17
54 = E : 5 = £ 15 15
58 = " 3 2 G - - 13
62 - z = 2 = = - 10

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t 1) with 30 t central ballast 1) avec 30 t de lest central
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120t" = == | 75%
42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée m 18 24 30 36 42 48 54 60
: m t t t t t t t t
16 - B84 - - - = - -
18 = 71 i = - - & &
20 - 62 62 ~B1 - - - -
22 - 55 54 54 53 47 - -
24 - 49 49 48 47 47 39
26 - 44 44 43 43 42 39 27
- 28 = 40 40 39 39 38 38 27
Sw 30 " £ 36 36 35 35 34 27
34 = = 31 30 30 30 29 25
38 = = T 26 26 25 25 23
42 - - - - 22 22 292 21
46 - - = = 20 19 19 19
50 - = = E - 17 17 16
54 - - - - - - 156 15
58 = - - - - - - 13
62 = - - - - 10
48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
16 - 78 : = - - : =
18 : T 67 ? B : : -
20 - 62 61 58 - - - -
22 - 54 54 53 50 - - -
24 = 49 48 48 47 43 = -
26 " 44 43 43 42 42 37 -
28 . - 40 39 39 38 38 37 25
SwW 30 : - - 36 85 35 g6 39 25
: L 34 - = 31 - .30 29 29 29 24
38 - s = 26 25 25 25 22
492 - - = 22 22 21 20
46 - - = = 19 19 19 18
50 - - - - - 17 16 16
54 - - = - - - 15 14
58 - - - = - - 13 13
62 i 2 = = - = z = 11
54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
18 - 57 - - - - -
20 - - 57 49 z 5 =
22 = 5 53 49 42 - - =
24 = = 48 47 42 36 - -
26 = 2 43 42 41 36 31 -
28 - - 39 38 . 38 35 31 24
30 = - 36 35 34 34 30 24
SwW 34 - - 30 30 29 29 28 22
38 - - - 26 25 25 24 21
42 : - - = = 22 22 21 19
46 = - - = 19 19 18 18
50 - - S - - G 16
54 - - - - - . 14 14
58 - - z - : 18 13
62 - - - - - - - 11

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1:) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib, main boom 85°

Capacités de levage fléchette a volée variable, fleche 85°

1201 = B

60 m Hauptausleger -

Main boom - Fléche

l 75%

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portee m 18 24 30 36 42 48 54 60

m t t t t t t t t

18 5 48 - = - g G
20 48 41 -
22 47 41 35
24 46 41 35 - <
26 42 39 35 30 25 -
28 39 38 34 30 95 22
30 35 35 38 29 25 22

SW 34 30 29 29 27 24 21
38 - 25 25 25 22 20
49 22 22 21 21 19
46 z 19 19 18 10
50 - 17 16 16
54 - 14 14
585 13 12
62 - 11

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t

1) with 30 t central ballast

1) avec 30 t de lest central
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90 t" E | R | 75%
24 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portee m 18 24 30 36 42 48 54 60
: m hi t t t i i i t
12 105 - - - - - - -
14 84 84 - - - | - -
16 70 69 69 - - = - -
18 . 60 59 59 58 - - - .
20 52 51 51 50 50 - - -
22 5 45 45 44 44 43 - -
24 - 40 40 39 39 39 38 =
o 26 - 36 36 35 a5 35 34 34
SwW 28 - - 33 32 32 31 31 31
: 30 = - 30 29 29 28 28 28
34 s = - 25 24 24 23 23
38 R - - 21 21 20 20 20
42 s : - - 18 18 17 17
46 - - = - - 16 15 15
50 - - - - - 14 13 13
54 o - - - . 5 12 11
58 . : - - - : : 10
62 : . = - - : - 8
30m  Hauptausleger - Main boom - Fléche
12 104 - - - - - - -
14 : 84 83 - * = = = i
16 69 69 B8 - - - - -
18 59 59 58 58 - - - -
20 51 51 51 50 49 - - -
22 45 45 44 44 43 43 - -
24 - 40 40 39 38 38 38 -
. - 26 e - - 36 36 35 35 34 34 32
SwW . 28 G 33 32 32 31 31 30 30
= - 30 - - 30 29 28 28 28 27
34 : - 24 24 24 23 23
38 - - - 21 20 20 20 19
42 = = = 2 18 17 17 17
46 5 5 E = - 15 15 14
50 - - = - - 13 13 13
54 g = - = = 11 1
58 - - - & - - - 10
62 - - - = - - - 9
36m  Hauptausleger - Main boom - Fléche
14 83 82 - - - - - -
16 69 68 68 : - E Y :
18 59 58 58 57 - - - -
20 i 51 50 49 49 - - -
22 " 45 45 44 48 43 43 z E
24 ; s 40 39 39 38 a8 37 -
26 - 36 35 35 34 SHE G s 30
: 28 e 32 32 31 31 31 30 30
SwW 30 . - - 29 29 28 28 27 27
34 - = 25 24 24 23 23 23
38 i = = = 21 20 20 19 19
42 o - - = = 17 17 17 16
46 : - - - - - 15 14 14
50 . = = = - - 13 13 12
54 i - - = : - - 11 11
L - v - - - - - 10
62 i AR i = i i = S o = 8

Bemerkungen - Remarks : Remarques

1) mit Zentralballast 30t ' - 1) with 30 t central ballast 1) avec 30 t de lest central
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable, fleche 85°

90t" — M=l 75%
42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette
Boom combination Radius
Combinaison de fleche Portée m 18 24 30 36 42 48 54 60
m i t t t t t t t
16 - 68 - - - - - -
18 - b8 57 - - -
20 = . Bo 50 49 - -
22 - 44 44 43 42 47 -
24 E 39 39 38 38 37 37 -
26 - 35 . 35 34 34 34 33 27
28 - 32 32 31 30 30 30 27
SW 30 - - 29 28 28 28 27 27
34 . - 7 24 24 23 23 22 22
38 . 5 B - 20 20 20 18 19
49 i - - - - 17 17 s 16
46 - = - - 15 15 14 14
50 = = - = = 13 12 12
54 z - - - - - 11 11
58 : : - : : S - 9
62 . - - B E E= : 8
48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
wie : 67 : - : : .
18 - 57 57 - - - -
20 - 49 49 48 - - -
22 - 44 43 49 49 - - -
24 - 39 38 38 37 37 S
26 ' ' - 35 35 34 33 33 32 -
28 - 32 31 31 30 30 99 9
SW 30 - = 29 28 27 27 26 25
34 . . - - 24 24 23 23 292 22
38 E = : 20 20 19 19 19
42 . : g 2 = 17 17 16 16
46 i - - - 15 15 14 14
50 = - = - - 13 12 12
54 ‘ - = E i - . 11 10
58 - - - - - - 9 9
62 - - - - - - - 8
54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
18 - - 56 - - - - -
20 i - - 48 a8 : : -
22 - - 43 492 47 - E B
24 ! - = 38 37 37 36 - -
26 - - 34 33 33 33 81 -
28 ' ' ' T - 31 30 30 29 28 24
30 o - - 28 28 27 27 26 24
SW 34 - - 24 23 23 22 22 21
38 . = : - 20 19 19 18 18
42 = - = = 17 16 16 15
46 ; - ) - 15 14 14 13
50 . = : - - 13 12 12
54 e : - - - . 10 10
58 - - - - - - 9 9
62 : o . - . : S 8

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 t de lest central
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90t" = =l 75%

60m Hauptausleger - Main boom - Fleche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Flechette

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portee m 18 24 30 36 42 48 54 60

m t t t t t t t t

18 : - - 48 - - - - -
20 - - - 48 41 = - - z
22 - = 42 41 35 - - -
24 - - 37 37 35 : - 2
26 - - 34 33 . 32 30 25 -
28 - - 30 30 29 29 25 22
30 - - - 28 27, 26 26 25 22

SW 34 2 - 23 23 22 22 21 20
38 - - . - 19 19 19 18 17
42 - s - 17 16 16 15 15
46 - - . - 14 14 13 13
50 - - - - - 12 12 1|
54 - - - - - - 10 10
58 = 5 = - - : 9 9
62 - - - - - - - 8

Bemerkungen - Remarks - Remarques

1) mit Zentralballast 30 t
1) with 30 t central ballast
1) avec 30 tde lest central
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable, fleche 85°

90t H =N e ._ i 75%

24 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette

Boom combination Radius

Combinaison de fléche Portee m 18 24 30 36 42 48 54 60

m t 1 ot t t t t t

12 : 96 - - - - - - -
14 77 76 - - - - - -
16 64 63 - 63 - - - - -
18 54 54 53 53 - - - -
20 47 47 46 46 45 - -
22 - 41 4 40 39 39 - -
24 - 37 36 36 35 35 37 -
26 - 33 32 32 31 31 e

SW 28 - - 29 29 28 28 28 27
30 _ - - 27 26 26 25 25 25
34 s - - 292 22 21 21 21
38 - - - 19 18 18 18 17
42 - = 3 = 16 16 156 15
46 = = * » . 14 13 13
50 = - 2 - » 12 11 11
54 - 5 < P = = 10 10
58 - . - - - - - - 8
62 - - - - - - - 6

30m Hauptausleger - Main boom - Fléche

12 95 - - = e -
14 76 75 - - - : . -
16 63 63 62 - : : £ -
18 54 53 53 52 : - - =
20 47 46 46 45 45 - - -
22 41 41 40 40 39 39 - -
24 a - 36 36 35 35 34 34 -
26 - 33 82 32 31 31 30 30
SwW 28 - 30 29 29 28 28 27 27
30 - - 97 96 25 25 25 24
34 : . & 29 21 21 20 20
38 - - o 19 18 18 17 17
42 - . e i 16 15 15 15
46 - - - - 13 13 13
50 - : = - - 12 11 11
54 - - - - - - 10 9
58 - : = . - 5 8
62 - - - - : - : 7

36m Hauptausleger - Main boom - Fleche

14 75 75 - - - B g
16 62 62 61 - : - : -
18 53 53 52 52 : p : E
20 46 46 45 45 44 5 : .
22 ' 41 40 40 39 39 38 -
24 - 36 35 35 34 34 33
26 3 - 32 32 31 31 30 30 30
280 - 29 29 28 28 27 27 27
SwW GO . - - 26 26 25 25 24 24
34 : - - o 22 21 21 20 20
38 - - - 19 18 18 17 17
42 : - - - 15 15 15 14
46 - e - - - 13 18 42
50 - - - - - 12 11 1
54 - - - - - 2 e e
58 - - - . - - . 8
62 2 : E . : = . 7

CC 1400



90t — =il 75%

42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib « Flechette

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portéee m 18 24 30 36 42 48 54 60

m t t t t t t t t

16 = 61 = = 2 : - -
18 - 59 52 - - -
20 = 45 45 44 - -
22 . 40 39 39 38 38 =
oa - 35 35 34 34 34 33 -
26 - 32 31 Ch | 30 30 29 27
28 - o9liiog 28 27 o7 i 986 26

SW 8 - - 26 25 25 25 24 24
34 - E Do oy 21 20 20 20
38 - - : 18 18 17 17 17
42 - - - - 15 15 14 14
46 s - - - 13 13 12 12
50 . - - - ¢ 11 11 11
54 - : - - - - 9 9
58 : : - : - : - 8
62 : - - : : : - 7

48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
16 = 61 - - - = - -
18 - 52 51 - - - = -
20 = 45 44 44 - - - -
22 - 39 39 38 38 - - -
24 = 35 35 34 33 33 - -
26 - 32 31 30 30 30 29 -
28 - 29 28 27 27 27 26 25

SW 30 5 = 26 25 24 24 23 23
34 - - 22 21 20 20 20 19
38 - - - 18 17 17 16 16
42 - - 2 . 15 15 14 14
46 - - - : 13 13 12 12
50 - - - - - 11 11 10
54 - 2 . - 3 - 9 9
58 - - - - - - 8 8
62 : : . - : : : 7

54 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
18 : : 50 :
20 - - 44 43 -
292 - - 38 38 37 -
24 - - 34 33 33 32 - -
26 - - 31 30 29 29 27 -
28 : - 28 27 26 26 25 24
30 : 2 25 25 24 24 22 22

SwW 34 - - 21 21 20 20 19 18
38 - : 2 18 17 17 16 15
42 - - - : 15 14 14 13
46 : - : : 13 12 12 11
50 - : - . - 11 10 10
54 - - . - - = 9 9
58 - : : - - : 8 7
62 - - - - - - - 6
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib, main boom 85°

Capacités de levage fléchette a volée variable, fleche 85°

90t —— 75%

60 m Hauptausleger - Main boom - Fléche

Ausleger-Kombination Ausladung Hilfsausleger - Fly jib - Fléchette

Boom combination Radius

Combinaison de fleche Portée m 18 24 30 36 42 48 54 60

m t t t t t t t t

18 48 - - - - -
20 43 41 -
22 38 37 8b
24 34 33 32 -
26 30 29 28 28 25 -
28 27 27 26 25 24 22|
30 25 24 23 23 21 21

SW 34 21 20 20 19 18 17
38 = 17 17 16 15 14
492 156 14 14 13 12
46 = 12 12 11 11
50 - 11 10 9
54 - 9 8
58 7 7
62 = 6

E CC 1400



Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 85°
Working ranges luffing fly jib with SL, main boom 85°
Portées fléchette a volée variable avec SL, fleche 85°
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable avec SL, fleche 85°

9ot 4 | 7,25 SL-Radius 13 m W 75%
30m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung %‘ Hilfsausleger Ausleger L%l
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fleche Fléchette Portee t 0 40 60 Fléchette Portée t 0 40 60
m t t t ' m t t t
14 84 129 151 24 38 61 -
16 70 108 122 26 : 34 55 =
SWSL 18 m 18 59 92 98 48 m 28 31 50 -
20 52 79 79 30 28 46 -
22 46 63 63 34 24 39 =
38 20 32
42 18 27
46 15 22
50 13 17
16 69 107 126 26 34 47 -
18 59 92 104 28 30 44 =
20 51 80 87 30 28 42 =
SWSL 24 m 22 45 71 74 54 m 34 2310 186 -
24 40 63 63 38 20 32 =
26 36 53 53 42 17 27 -
28 33 44 44 46 15 23
50 13 20
54 11 16
18 58 91 106 28 800 28
20 51 79 89 30 27 31 :
22 45 70 77 34 23 27 -
SWSL 30 m 24 40 63 66 60 m 38 19 23 -
26 36 57 58 42 i 20
28 32 51 51 46 15 17 :
30 30 45 45 50 13 14 &
54 11 12 -
58 10 10
62 9 9
20 50 79 89 30 24
22 44 70 77 34 21
24 39 62 67 38 19
26 35 56 59 42 16
SWSL 36 m 28 ' 32 51 52 66 m 46 18
30 29 46 46 50 11
34 25 36 36 54 10
38 21 28 28 58 8
62 7
66 6
22 481 69 77
24 39 62 67
26 35 56 59
28 31 51 52
SWSL 42 m 30 29 46 47
34 24 38 38
38 20 30 30
42 18 24 24
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90t 7,25 m_ ' SL-Radius 75%

36 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung I_%_l Hilfsausleger Ausleger ‘é‘
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fléche Fléchette Portee t 0 40 60 Fléchette Portée t 0 40 60
. L m ot t i m t t t
14 83 129 150 24 38 59 -
: : : 16 69 107 126 26 34 55 -
SWSL 18 m 1w 59 92 104 48m 28 31 50 -
_ 20 e 51 80 85 . 80 28 46 -
22 S 45 68 68 i34 L PRl -
e Ay o 33 2
42 17 28 z
46 15 23 -
50 13 18 -
16 69 107 126 26 33 46 -
i8 58 91 107 > 28 30 44 -
= 20 o 51 79 91 30 27 4N R =
SWSL 24 m oo 45 70 77 54 m @ 34 23 36 -
-" 24 L 40 63 66 88 i) 32 -
26 e 36 56 56 42 17 28 -
28 33 47 47 8 Sl 24 -
50 13 20 -
54 11 17
18 58 91 107 28 30 33 -
oLl b Gl 79 93 30 27 31 -
e 44 70 80 e 34 23 27 -
: 24 39 62 69 38 19 24 -
SWSL 30 m 26 35 56 60 60mMm = 42 16 21 -
. 28 e 32 51 53 . 486 B 14 18 -
30 - 29 46 46 50 12 16 .
34 268 85 35 54 11 138 -
"‘ 58 10 12 -
62 8 10 -
20 e 50 78 93 30 24 -
oo 44 69 80 - 34 o 21 - -
24 39 62 69 38 - 18 - -
. 26 ' 358 N5cNG; - 42 : 16 - -
SWSL 36 m 28 328 ol 54 66 m 46 13 5 2
i o 30 281 47 48 50 11 - -
e 34 24 38 38 54 10 - =
S 21 30 30 58 8 - -
62 7 - -
66 [5] - -
22 . 43 69 80
24 38 61 69
26 84 55 61
e 28 31 50 54
SWSL AR ey o8 46 g
= 34 24 39 39
38 20 32 @ &2
495 18 25 o651 i
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable avec SL, fleche 85°

got — el 75%
42 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung %} Hilfsausleger Ausleger I_%l
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fleche Fléchette Portée t 0 40 60 Fléchette Portee t 0 40 60
' m t t t m t t t
18 beEEar. oz 26 S458 3
20 50 79 83 28 30 50 -
SWSL 24 m 22 44 70 80 48 m 30 28 45
24 39 63 68 34 23 39
26 35 57 57 38 20 33
28 32 48 48 42 17 28
46 15 23
50 13 18
20 50 78 93 28 30 42
22 44 69 82 30 27 40
24 39 62 71 34 22 36
SWSL 30 m 26 35 56 62 54 m 38 19 32
28 32 51 54 42 16 28 -
30 29 47 47 46 14 24 -
34 25 35 35 50 12 20 -
. 54 11 17
22 43 69 82 28 38 32 -
24 38 61 71 30 27 30 -
26 34 55 62 34 22 27
SWSL 36 m 28 31 50 55 60 m 38 19 24
30 28 46 49 492 16 21
34 24 38 38 46 14 18
38 21 30 30 50 12 16
54 11 14
58 9 12
62 8 10
24 38 61 71 30 23
26 34 55 62 34 20 -
28 30 00 55 38 18
30 28 46 49 42 16 -
SWSL 42 m 34 23 39 39 66 mM 46 13 -
38 o0 32 32 50 12 -
42 17 25 25 54 10
46 15 20 20 58 9
62 7 - .
66 [ g i
56 e 400



90t — - SL-Radius 13 m 75%
48 m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung % Hilfsausleger Ausleger %‘
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fleche Fléechette Portée t 1] 40 60 Fléchette Portée t 0] 40 60
m t t t m t t t
18 57 80 106 26 a5 50 -
20 50 78 93 28 30 48 =
SWSL 24 m 22 44 69 82 48 m 30 27 45 E
24 39 62 71 34 23 38 3
26 35 56 60 38 19 33 -
28 32 Ehke il 42 17 29 1
46 15 23 =
50 13 19 -
20 49 78 90 28 28 41
22 43 69 82 30 26 39 f
24 38 62 73 34 22 35 2
SWSL 30 m 26 35 56 64 54 m 38 19 82 -
28 31 51 56 42 16 28 2
30 29 46 49 46 14 24 =
34 24 37 37 50 12 21 =
54 11 17 .
58 9 14 =
22 43 68 77 30 26 30
24 38 61 72 34 22 27
26 34 55 65 38 19 24 -
SWSL 36 m 28 31 50 57 60 m 42 16 21 g
30 28 46 50 46 14 18 =
34 24 39 40 50 12 16 -
38 20 el sl 54 10 14 -
58 9 12 -
62 8 10 3
24 37 60 65 34 20 - s
26 33 54 64 38 17 - -
28 30 49 57 42 15 = z
30 27 45 51 46 13 -
SWSL 42 m 34 23 38 40 66 m 50 11 : -
38 20 33 33 54 10 - =
42 17 26 26 58 8 - 3
46 A5l 290 62 7 =
66 6 # =



Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 85°
Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 85°
Capacités de levage fléchette a volée variable avec SL, fleche 85°

90t [—
54 m Hauptausleger - Main boom : Fleche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung Ej Hilfsausleger Ausleger %
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fléche Fléchette Portée t 0 40 60 Flechette Portée t (1] 40 60
m t t t m ' t t t
20 48 76 76 28 28 38 -
22 43 68 75 30 26 36 -
- 24 38 61 73 34 22 33 -
SWSL 30m 26 34 55 66 54m 38 {880 -
28 31 50 58 42 - 16 27 -
30 28 46 51 46 14 24 -
34 24 39 39 50 12 21 -
' b4 10 18
58 9 14
22 49 65 65 30 25 28
24 37 60 64 34 21 26 -
26 33 54 63 38 18 23 -
SWSL 36 m 28 30 50 59 60m 42 15 20 -
30 _ 28 45 52 46 13 18 -
34 L 23 39 41 50 12 16
38 . 20 32 32 54 10 14
- 58 9 12
62 8 10
24 37 56 56 ! 34 20 - -
26 33 54 55 38 17 “ =
28 30 49 54 42 . 14 - -
30 27 45 52 46 12 - -
SWSL 42 m 34 23 = 38 42 66 m 50 : i1 - -
38 19 33 34 ' b4 9 - =
42 _ 17 27 27 58 8 -
46 15 21 21 _ 62 7
66 6
70 5
26 83 46 -
28 29 45 -
30 27 43 -
34 22 38
SWSL 48 m 38 19 33 z
42 16 29 -
46 14 24 -
50 12 19
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90t — E==d - SL-Radius 13 m __ 75%

60m Hauptausleger - Main boom - Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung L%_l Hilfsausleger Ausleger [_%l
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fléeche Fléchette Portée t 0] 40 60 Fléchette Portée t 0 40 60
m t t t m t t t
20 48 65 65 28 27 35 -
22 42 64 64 30 25 34 -
24 37 61 62 34 21 32 -
SWSL 30m 26 34 55 60 54 m 38 18 29 .
28 30 50 58 42 15 26 2
30 28 46 53 46 13 24 3
34 23 39 40 50 12 21 2
54 10 18 -
58 9 15 -
22 471 56 56 30 24 27 ;i
24 37 54 54 34 20 25 -
26 33 53 53 38 17 22 2
28 30 49 51 42 15 20 -
SWSL 36 m 30 27 45 50 60 m 46 13 18 :
34 23 38 42 50 11 15 -
38 19 33 33 54 10 13 2
42 17 25 25 58 9 11 -
62 7 10 2
24 36 48 34 19 - -
26 32 47 - 38 16 £ “
28 29 45 - 42 13 - -
30 26 44 s 46 12 - -
SWSL 42 m 34 22 838 - 66m 50 10 - -
38 19 33 - 54 9 - =
42 16 28 = 58 8 =
46 14 22 - 62 7 . i
66 6 5 =
70 5 - :
26 37 41
28 28 40 -
30 26 39 -
34 22 36 -
SWSL 48 m 38 19 82 >
42 16 28 -
46 14 25 =
50 12 20 -
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Tragfahigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SL, Hauptausleger 85°

Lifting capacities luffing fly jib with SL, main boom 85°

Capacités de levage fléchette a volée variable avec SL, fleche 85°

90t H =1 ~__SL-Radius 75%
66 m Hauptausleger - Main boom : Fléche
Ausleger-Kombination Hilfsausleger Ausladung % Hilfsausleger Ausleger %l
Boom combination Fly jib Radius Fly jib Radius
Combinaison de fleche Fléechette Portee 0 40 60 Fléchette Portée 0 40 60
m t t t m t t t
24 36 46 - 30 53 29
26 32 45 34 20 27
28 29 44 38 17 25
SWSL 36 m 30 27 43 54 m 49 14 24
34 22 38 46 12 29
38 1oFas 50 11 21
42 T 9% = 54 10 19 2
58 9 15 -
26 37 39 34 ToEgg
28 28 38 38 16 21
30 26 37 42 14 19
SWSL 42 m 34 29 35 60 m 46 12 17
38 19 32 50 10 15 -
42 16 28 54 9 13
46 14 23 58 8 12 .
62 7 10 g
28 o 34 34 i8 18
30 25 33 38 15 17
34 21 31 42 192 15
38 18 29 46 11 14
SWSL 48 m 492 16 28 - 66 M 50 9 12
46 14 25 - 54 8 10
50 12 21 58 7 9
54 1o 16 - 62 6 7
66 5 6
70 5 5
72 m Hauptausleger - Main boom : Fléche
24 35 39 - 30 29 24
26 31 38 - 34 19 23 2
28 28 38 - 38 16 22
SWSL 36 m 30 26 37 54 m 49 13 922
34 DpE v 46 12 21
38 19 31 50 10 20
42 & 54 9 19
58 8 16
26 30 33 - 34 i8 20
28 297: 8?2 - 38 15 19 -
30 o4 3 < 42 13 18 S
SWSL 42 m 34 21 30 - 60m 46 11 16
38 18 29 50 10 15
42 16 28 54 9 13
46 13 23 z 58 8 12
62 7 11
66 6 9
28 U698 - 34 TEIEL
30 24 28 38 14 16
34 200 986 42 12 15
38 17 25 46 10 14
SWSL 48 m 49 15 25 66 m 50 9 12
46 Y 54 7 10
50 12, 921 - 58 6 9
54 100 g 62 6 7
66 5 6
70 4 5
m CC 1400



s

e
RS
e




Technische Beschreibung

Raupenunterwagen

Mittelstiick:

Raupen:

Antrieb:

Oberwagen

Rahmen:

Antrieb:

Seilwinden:

Drehwerk:

Steuerung:

Kabine:

Zusatzausrustung

Hubwerk 2
Zusatzgegengewicht:

Selbstmontage
des Grundgerates

Der Raupenunterwagen ist 3teilig und besteht aus dem Mittelstiick und 2 Raupenseitentragern.
Mittelteil und Raupen sind hydraulisch verbolzbar zum Erreichen glinstiger Transportabmessungen und
Transportgewichte.

Spurweite betragt 7,25 m.

Biege- und verwindungssteife SchweiBkonstruktion in Zellenbauweise aus hochfestem Feinkornbaustahl.

Raupentriiger: Biegesteife SchweiBkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Bodenplatten der
Raupenketten, Turas und Leitrad aus hochfestem StahlguB. 14 Laufrollen je Raupe mit gehérteten
Laufrollen. Zentralschmierung.

Die Raupen werden von je einem Hydromotor tiber geschlossene, 6lbadgeschmierte Planetengetriebe
angetrieben. Jede Seite ist stufenlos, einzeln und gegenlédufig steuerbar.

Verformungssteife SchweiBkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Verbindung zum Unterwagen
durch 3-reihige Rollendrehverbindung.

Mercedes-Benz-Dieselmotor Typ OM 441LA 250 KW (340 PS) bei 2100 U/min nach DIN 70020,
wassergekihlt. Pumpenverteilergetriebe mit einer verstellbaren Axialkolbenpumpe, einer
Axialkolbenpumpe mit einer Zahnradpumpe und einer Verstellpumpe mit zwei Zahnradpumpen.

Der Oberwagen ist serienméBig mit 2 Seilwinden — Hubwerk 1 und Einziehwerk — ausgeriistet. Der
_ Antrieb der Winden erfolgt durch Hydromotoren tiber geschlossene, lbadgeschmierte

Planetengetriebe. Alle Seilwinden sind mit federbelasteten, hydraulisch beliifteten Lamellenbremsen und
zusétzlich mit verschleiBfreier, hydraulischer Bremsung fiir den Senkvorgang ausgeriistet.

- Ein Drehwerk mit Antrieb durch Hydromotor tiber geschlossene, 6lbadgeschmierte Planetengetriebe.

Federbelastete, hydraulisch beliiftete Haltebremse und zusitzlich verschleiBfreie hydraulische
Bremsung.

Elektronische Proportionalventilvorsteuerung.
Stahlkabine mit Sicherheitsverglasung, motorunabhéngiger Heizung sowie Steuer- und
Kontrollelementen fiir die Kran- und Fahrfunktionen. Die Kabine ist zur Sichtverbesserung nach hinten

neigbar. Zum Erreichen einer giinstigen Transportbreite des Oberwagens wird die Kabine vor den
Oberwagen geschwenkt.

Bestehend aus 30 t Gegengewicht und 30 t (2 x 15 t) Zentralballast
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Auslegervarianten S, S/L und L

SH:

SH/LH (SGL 70,5 m):

SH/LH (SGL 46,5 m):

SW:

LF:

SSL:

SSL/LSL (SGL 70,5 m):

SWSL:

Sicherheitseinrichtungen:

Gittermast-Rohrkonstruktionen aus hochfestem Feinkornbaustahl mit schnellosbaren
Bolzenverbindungen.

Hauptausleger: FuBstiick 10,5 m (geeignet zum Einbau der Winde W1),
Zwischenstiicke 6 m und 12 m, Reduzierstiick 6 m, AnschluBkopf 1,6 m.
Hauptauslegerlangen: 18-72 m.

Hauptausleger: wie max. SH, verlangert um Zwischenstiicke 6 m und 12 m (Typ 2116), Spitze 7,5 m.
Hauptauslegerldngen: 78-90 m.

Hauptausleger: FuBstiick 10,5 m (geeignet zum Einbau der Winde W 1), Zwischenstiicke 6 m und 12 m,
Reduzierstiick 6 m, verlingert um Zwischenstiicke 6 m und 12 m (Typ 2116), Spitze 7.5 m.
Hauptauslegerldngen: 54-96 m.

Hauptausleger: FuBstiick 10,5 m (geeignet zum Einbau der Winde W1), Zwischenstiicke 6 m und 12 m,
Reduzierstiick 6 m, AnschluBkopf 1,5 m.

Hilfsausleger: FuBstiick 4,5 m, Zwischenstiicke 6 m und 12 m, Spitze 7,5 m.

Hauptauslegerldngen: 18-60 m.

Hilfsauslegerldngen: 24-60 m.

Hauptausleger S: wie SH.

Hauptausleger S/L (SGL 45,5 m): wie SH/LH (SGL 46,5 m).
Hilfsausleger L: FuBstiick 6 m, Zwischenstiicke 12 m, Spitze 6 m.
Hauptauslegerlingen: 30-72 m bei Variante S.
Hauptauslegerldngen: 54-84 m bei Variante S/L (SGL 46,5 m).
Hilfsauslegerldngen: 12-36 m.

Hauptausleger: FuBstiick 10,5 m (geeignet zum Einbau der Winde W 1), Zwischenstiicke 6 und 12 m,
Reduzierstiick 8 m, AnschluBkopf 1,5 m.

Mast 30 m, Superliftgegengewicht 40-160 t.

Zusatzwinde W2 im Mast erforderlich.

Hauptauslegerldngen: 30-72 m.

Hauptauleger: wie max. SSL, verlingert um Zwischenstiicke 6 m und 12 m (Typ 2116}, Spitze 7.5 m.
Mast 30 m, Superliftgegengewicht 40-160 t.

Zusatzwinde W2 im Mast erforderlich.

Hauptauslegerlingen: 78-108 m.

Hauptausleger: wie SSL.

Hilfsausleger: FuBstiick 4,5 m, Zwischenstiicke 6 m und 12 m, Spitze 7,5 m.
Mast 30 m, Superliftgegengewicht 40-60 t.

Zusatzwinden W1 und W2 im Hauptausleger und im Mast erforderlich.
Hauptauslegerldngen: 80-72 m.

Hilfsauslegerlangen: 18-66 m.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer, Hubendschalter, Endschalter fiir Auslegerbewegungen,
hydraulische Ausleger-Riickfallzylinder, Flugsicherungsbeleuchtung, Windmesser.

Die Superliftgegengewichte gehdren nicht zum Lieferumfang.
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Technical description

Crawler carrier

Carbody:

Crawlers:

Drive:

Superstructure

Frame:

Drive:

Rope drums:

Slow system:

Control:

Cab:

Optional equipment

Hoist 2

Additional counterweight:

Self-assembly system
of basic machine

3-section carrier comprising of carbody and 2 crawler SIdB frames, pin connected hydraulically to
facilitate removal of crawlers for transportation. .
Track width 7.25 m.

Bending- and torsion-resistant welded structure of cellular design, made from high-strength fine grain
structural steel.

Side frames: bending-resistant welded structure fabricated of high-strength fine grain structural steel.
Crawler shoes, idler wheels and drive sprockets made from high-strength cast steel. 14 track rollers per
side frame with hardened rolling surfaces. Centralized lubrication.

Each crawler powered by cne hydraulic motor through closed planetary gear unit running in oil.
Crawlers provide independent infinitely variable control and counter-rotation capability.

Torsion-resistant welded structure made from high-strength fine grain structural steel. Connected to
carrier by triple-row roller bearing slew ring.

Mercedes-Béﬁz_ diesel engine, type OM 441 LA, 250 kW (340 hp) at 2100 rpm to DIN 70020, water-
cooled. Pump distribution gearbox with one variable displacement axial piston pump, one axial piston
pump with one gear pump and one variable displacement pump with two gear pumps.

2 rope drums are standard hoist 1 and boom hoist. The drums are driven by hydraulic motors through
closed planetary gear units running in oil bath. Spring-applied, hydraulically released multi-disk brakes
for all rope drums and wear-free hydraulic braking for load lowering.

1 slew unit powered by hydraulic motor through closed planetary gear unit running in oil bath. Sprsng
applied, hydraulically released holding brake and wear-free hydraulic braking.

Electronic proportional valve pilot control.
Steel cab with é.a‘fety-'glazing, self-contained heater, controls and instrumentation for travel and crane

movements. The cab can be tilted back for improved view, and is swung in front of the superstructure
for transportation.

Consisting of 30 t counterweight and 30 t (2 x 15 ) central ballast.
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Boom combinations S, S/L und L

SH:

SH/LH (SGL 70.5 m):

SH/LH (SGL 46.5 m):

SW:

LF:

SSL:

SSL/LSL (SGL 70.5 m):

SWSL:

Safety devices:

Lattice-type tubular chord structure fabricated of high-strength fine grain structural steel with quick-
disconnect pinning.

Main boom: foot section 10.56 m (used to install winch W1),
inserts 6 m and 12 m, tapered insert 6 m, boom head 1.5 m.
Main boom lengths: 18-72 m.

Main boom: same as max. SH, extended by inserts 6 m and 12 m (type 2118), boom top section 7.5 m.
Main boom lengths: 78-90 m.

Main boom: foot section 10.5 m (used to install winch W1), inserts 8 m and 12 m, tapered insert 6 m,
extended by inserts 6 m and 12 m (type 2116), boom top section 7.5 m.
Main boom lengths: 54-96 m. ‘

Main boom: foot section 10.5 m (used to install winch W1), inserts 6 m and 12 m, tapered insert 6 m,
boom head 1.5 m.

Fly jib: foot section 4.5 m, inserts 6 m and 12 m, jib top section 7.5 m.

Main boom lengths: 18-60 m.

Fly jib lengths: 24-60 m.

Main boom S: same as SH.

Main boom S/L (SGL 45.5 m): same as SH/LH (SGL 46.5 m).
Fly jib L: foot section 6 m, inserts 12 m, jib top section 6 m.
Main boom lengths: 30-72 m for S version.

Main boom lengths: 54-84 m for S/L version (SGL 46.56 m).
Fly jib lengths: 12-36 m.

Main boom: foot section 10.5 m (used to install winch W1), inserts 6 and 12 m, tapered insert 6 m,
boom head 1.5 m.

Mast 30 m, Superlift counterweight 40-160 t.

Additional winch W2 required on mast.

Main boom lengths: 30-72 m.

Main boom: same as max. SSL, extended by inserts 6 m and 12 m (type 2116), boom top section 7.5 m.
Mast 30 m, Superlift counterweight 40-160 t.
Additional winch W2 required on mast.

Main boom lengths: 78-108 m.

Main boom: same as SSL.

Fly jib: foot section 4.5 m, inserts 6 m and 12 m, boom top section 7.5 m.
Mast 30 m, Superlift counterweight 40-60 t.

Additional winches W1 and W2 required on mast and main boom.

Main boom lengths: 30-72 m.

Fly jib lengths: 18-66 m.

Electronic safe load indicator, hoist limit switch, limit switches for boom movements, hydraulic boom
backstops, aircraft warning light, anemometer.

The Superlift counterweight is not included in our scope of supply.
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Descriptif technique

Chassis a chenilles

Partie centrale:

Chenilles:

Entrainement:

Partie tournante

Cadre:

Entrainement;

Tambours:

Méecanisme d'orientation:

Commande:

Cabine:

Le chéssis a chenilles consiste en trois parties démontables, pour diminuer la largeur d'encombrement
et le poids pendant les transports. Un systéme de brachage hydraulique réunit les trains de chenille
avec la partie centrale.

La voie est de 7,25 m.

Construction mécano-soudée sous forme de caissons en acier de construction a haute résistance, a

_grains fins.

Trains des chenilles: construction mécano-soudée, réalisée en acier de construction & haute résistance,

a grains fins. Les patins des chenilles, les barbotins d’entrainement et les roues directrices sont en
acier coulé de haute résistance. Chaque chenille est équipée de 14 galets d'appui dont les surfaces de
roulement sont trempées. Graissage centralisé.

Chaqgue barbotin est entrainé par 1 moteur hydraulique muni d'un réducteur planétaire, sous bain
d'huile, en carter étanche. Chaque chenille permet un mouvement individuel et opposé, réglage sans
paliers.

Structure mécano-soudé, en acier de construction a haute résistance, a grains fins. Couronne
d'orientation & trois rangées de rouleaux servant de jonction entre la partie tournante et le chassis.

Moteur Diesel Mercedes-Benz, OM 441 LA, 250 kW (840 CV) a 2100 tr/mn selon DIN 70020, refroidi
par eau. Boite de distribution a une pompe hydraulique a débit variable du type a piston axial, une
pompe du type a piston axial avec une pompe a engrenages et une pompe a débit variable avec 2
pompes & engrenages.

Equipement standard comprenant 2 tambours — treuil 1 et mécanisme de relevage. Les tambours sont
entrainés par des moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d’huile, en carter
étanche. Tous les tambours avec freins a disques multiples & commande par ressorts, desserrés
hydrauliquement. Freinage anti-usure hydraulique pour descendre la charge.

1 mécanisme d'orientation entraine par moteur hydraulique avec réducteur planétaire, sous bain d'huile,
en carter étanche. Freins d'arrét & commande par ressorts, desserrés hydrauliquement. Freinage anti-
usure hydraulique. .

Pilotage électronique de soupape proportionnel.
En acier avec vitrage de sécurité, chauffage autonome, organes de commande et instruments de

contréle. Cabine tourelle basculant en arriére pour faciliter la visibilité. Pendant le transport, la cabine
est basculée a |'avant de la partie tournante.

Equipements optionnels

Treuil 2
Contrepoids supplémentaire:
Systeme de montage

autonome de machine
de base

Constitué de 30 t de contrepoids et 30 t (2 x 15 1) de lest centrale.
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Combinaisons de fleche S,S/L et L

SH:

SH/LH (SGL 70,5 m):

SH/LH (SGL 46,5 m):

SW:

LF:

SSL:

SSL/LSL (SGL 70,5 m):

SWSL:

Sécurités:

Fléche en treillis 4 membrures tubulaires, réalisée en acier de construction & haute résistance, a grains
fins, avec assemblage rapide par broches.

Fleche principale: pied 10,5 m (& utiliser pour installer tambour W1),
trongon 6 m et 12 m, trongon conique 6 m, téte de fléeche 1,5 m.
Longueurs de fléche principale: 18-72 m.

Fléche principale: idem max. SH, allongée de trongons 6 m et 12 m (type 2116), trongon de téte 7,5 m.
Longueurs de fleche principale: 78-90 m.

Fleche principale: pied 10,5 m (& utiliser pour installer tambour W1), trongons 6 m et 12 m, trongon
conique 6 m, allongée de trongons 6 m et 12 m (type 2116), trongon de téte 7.5 m.
Longueurs de fleche principale: 54-96 m.

Fleche principale: pied 10,5 m (& utiliser pour installer tambour W1), trongons 6 m et 12 m, trongon
conique 6 m, téte de fleche 1,5 m.

Fléchette: pied 4,5 m, trongons 6 m et 12 m, trongon de téte 7,56 m.

Longueurs de fleche principale: 18-60 m.

Longueurs de flechette: 24-60 m.

Fléche principale S: idem SH.

Fleche principale S/L (SGL 46,5 m): idem SH/LH (SGL 46,5 m).
Fléchette L: pied 6 m, trongons 12 m, trongon de téte 6 m.

Longueurs de fléche principale: 30-72 m avec version S.

Longueurs de fléche principale: 54-84 m avec version S/L (SGL 46,5 m).
Longueurs de fléchette: 12-36 m.

Fleche principale: pied 10,56 m (a utiliser pour installer tambour W1), trongons 6 et 12 m, trongon
conique 6 m, téte de fleche 1,5 m.

Mat 30 m, contrepoids Superlift 40-160 t.

Tambour supplémentaire W2 nécessaire sur le mat.

Longueurs de fléche principale: 30-72 m.

Flache principale: item max. SSL, allongée de trongons 6 m et 12 m (type 2116), trongon de téte 7.5 m.
Mat 30 m, contrepoids Superlift 40-160 t.

Tambour supplémentaire W2 nécessaire sur le mat.

Longueurs de fléche principale: 78-108 m.

Fléche principale item SSL.

Fléchette: pied 4,5 m, trongons 6 m et 12 m, trongon de téte 7,5 m.

Mat 30 m, contrepoids Superlift 40-60 t.

Tambours supplémentaires W1 et W2 nécessaires sur la fleche principale et le mat.
Longueurs de fléche principale: 30-72 m.

Longueurs de flechette: 18-66 m.

Controleur d'état de charge électronique, limiteur de fin de course haute, limiteur des mouvements de
la fléche, retenues hydrauliques anti-basculement de la fléche, feu de securité aerienne, anémométre.

Le contrepoids Superlift ne fait pas partie de la livraison.
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